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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TIRO
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Projeto Elétrico — Férum de Ariguemes
PROJETOELETRICO DEADEQUACAO DO PREDIO A ACESSIBILIDADE

Documento referente ao projeto elétrico para adgguado Tribunal de Justica, forum de
Ariguemes, a acessibilidade.

1. Instalacdes Prediais
O projeto foi desenvolvido no periodo de 01 a 28aeembro, 2012.

O imovel possui uma area total de 1709,40 m?, esta lechlina Av. Tancredo Neves, 2606 —
Bairro Centro — Ariqguemes — RO, CEP: 76.872-854.

Figura 1: Imagem de Satélite da Area — Fonte Google
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2.1

b)

d)

Disposicdes Gerais

Os servicos contratados serdo executados, rigoevéamde acordo com 0s projetos
fornecidos, com este Caderno de Especificacfesice&cre com os documentos nele
referidos especialmente as Normas Técnicas vigeate®specificacbes de materiais e
equipamentos descritos. Quaisquer alteracdes demose inclusive durante o processo
licitatorio, sem anuéncia do CONTRATANTE estardeisas as penalidades previstas em
lei;

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os tfatslque ndo satisfagam as
condi¢des contratuais;

FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refamertrabalhos impugnados por
estarem em desacordo com 0s projetos ou espebiisaficando por sua conta exclusiva,
as despesas decorrentes dessas providéncias.

Sempre que necessario ficara a CONTRATADA obrigadaapresentar detalhes
construtivos complementares, catalogos / amostmsreyestimentos, acabamentos
equipamentos, etc, metodologia da obra e outrasrnidicdées complementares aos
projetos.

O CONTRATANTE partira do principio que a CONTRATADestudou 0s projetos e
este caderno e realizou vistoria no local da opoatanto, esta ciente das condigbes de
trabalho e quantitativos estimados. NAO serdo aseém hipdtese alguma, reclamacées
advindas de dificuldades técnicas ndo previstaslaTe® qualquer duvida devera ser
esclarecida previamente com a FISCALIZACAO antes ak®cucdo dos servicos
correspondentes, bem como todas as especificag@epay ventura ndo constem neste
memorial serdo determinadas na fase do detalharnenstrutivo executada pela empresa
e devidamente autorizada pela equipe de FISCALIZ@BCA

Projetos

A CONTRATANTE apresentara o projeto elétrico. A exgfo das obras e servigos devera
seguir estritamente os documentos citados, sentpnelendo aos quesitos de seguranca,
normas de regulamentacéo e procedimentos e qualedgetcificada.

Ficara por conta da CONTRATADA o registro, junto GREA-RO, ao CAU-RO, dos
servicos a serem executados e a apresentacdo da/ AARIT de responsabilidade da
execucao de obra ao CONTRATANTE.

Os guantitativos apresentados nas planilhas dasesaglicitantes sdo de responsabilidade
das mesmas, que deveréo estar atentas ao quaetifieecorcarem de modo a atender todos
os itens constantes do Empreendimento.

Todos o0s elementos constantes nos projetos, diagramespecificacbes deverdo ser
executados. Os projetos, diagramas e especificaag@epmpletam e 0s seus contetudos
valem isoladamente, podendo, portanto um elemenistar apenas de uma destas partes.
A CONTRATADA devera executar os elementos e osigesy ainda que conste somente
de uma destas partes.
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e) Todos os elementos constantes dos Projetos e@adezno de Especificacdes fazem parte
da Empreitada e serdo considerados incluidos ajungando constem no caderno da
proposta da CONTRATADA por qualguer motivo que seja

f) A CONTRATADA devera verificar todas as medidas ocel, correlacionando os projetos
e 0 local antes do inicio dos servicos. Qualquerergéncia sera comunicada a
FISCALIZACAO.

g) Em caso de divergéncias entre as informagdes giet@pmespecificagdes, predominaréo as
especificacdes e estas sobre os detalhes e, rdisedeprevalecerdo os de maior escala.

2.2 Alteracdes

a) A FISCALIZACAO podera, caso seja necessario, efealteracdes nos projetos e nas
especificacdes técnicas, efetuando reducdo ou agéplido objeto deste ajuste, de acordo
com o previsto na Lei 8666/93. A CONTRATADA ¢ respavel pela correcdo de
quaisquer erros decorrentes da utilizacao de pofh revisdoes defasadas.

b) Ocorrendo as alteragbes de que trata a clausutianta CONTRATADA devera
submeter & prévia aprovacdo da FISCALIZACAO orcamesferente aos acréscimos ou
decréscimos de servicos, contemplando os precdariosi cotados em sua proposta
apresentada na licitacdo ou, se inexistentes esgeqraticados no mercado naquele
momento, sempre respeitando o que prevé a Leidta¢des 8.666/93.

2.3 Extensao e Limites do Fornecimento

a) A extensao do fornecimento de materiais e de nedobda relacionada neste caderno de
especificacdes é geral, e a CONTRATADA deve coradlet se necessario a fim de
garantir o perfeito funcionamento e desempenhastensa como um todo.

b) Todos os materiais que forem porventura citadossingular terdo sentido genérico,
devendo prevalecer, todavia, as quantidades cdestains desenhos e especificacbes e
planilha orcamentaria e as necessarias para dtpdtfecionamento dos sistemas.

c) Cabera a CONTRATADA o fornecimento de materiai®saorios, equipamentos e mao
de obra para a realizacdo de servicos conforméedstado neste caderno, incluindo
adaptacao de instalagcOes existentes, obras cligsagdes e adequacgles nas instalacoes
elétricas e hidrossanitarias e em todo e qualeereice® que se fizer necessario ao perfeito
funcionamento do servigo a ser executado pela COWNRHBDA.

d) A CONTRATADA sera responséavel pelo bom funcionarnedb sistema implantado,
oferecendo garantia nos termos da legislacdo \@gelet modo que sejam realizados com
esmero e perfeicdo, executando-os sob sua intexalesiva responsabilidade, atendendo,
as orientacdes constantes dos respectivos fal@gpata a sua manutencao e operacgao.
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2.4

2.5

a)

b)

Mao de obra Especializada

A CONTRATADA devera manter na obra engenheiro ¢ééonico(s) especializado(s) para
acompanhamento dos servicos. Estes profissionaisrate fazer também a superviséo
técnica da qualidad#o servico.

Toda a mao de obra utilizada na execucdo dos esnégui descritos deverd ser
tecnicamente habilitada para a realizacdo dos nwsdevera estar presente na obra
devidamente uniformizada e identificada, sendodpwera ser apresentada ulista para

a CONTRATANTE deodos os profissionais que executarao 0s servigos

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimenk® todo e qualquer material
necessario a seguranca dos servicos no ambietriabdého.

Cabera a CONTRATADA o recolhimento de taxas, impese contribuicbes sociais
referentes a mao de obra que executara os senqooslescritos.

Os servicos que forem realizados fora do horanoezoial normal, em finais de semana e
feriados, deverao ser programados com antecedérgiena de 05 (cinco) dias Uteis, nao
cabendo, em hipétese alguma, a cobranca adiciefeakbnte a custeio de mao de obra ou
aluguel de maquinas e equipamentos de montageinadtis para a realizacdo destes
Servigos.

Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Serao de uso obrigatério os EPIs, obedecido amstisma Norma Regulamentadora NR-

18 e demais Normas de Seguranca do Trabalho. Espensabilidade da CONTRATADA o
fornecimento e a fiscalizacdo do uso obrigatorgsde equipamentos pelos seus funcionarios.

2.6

Embalagem

a) Todos os materiais serdo entregues nas suas emmmlagginais ou adequadas para

proteger o conteudo contra danos durante o tralespodesde a fabrica até o local de
montagem sob condigcbes que envolvam embarquesmbasgues, transportes por
rodovias ndo pavimentadas e/ou via maritima ownaére

b) As embalagens serdo adequadas para armazenagg@eriooilo de, no minimo, 06 (seis)

C)

meses, nas condicfes citadas anteriormente quaAdo especificado outro prazo
especifico para o material.

A FISCALIZACAO verificara, ao chegarem os materiaslocal da obra, etiqueta com o
nome do fabricante, nome comercial dos produtosiend de lotes, conteddo liquido das
embalagens, condicbes do manuseio e armazenamestoprdadutos, condigcbes de
integridade das embalagens (estado de consernfachamento hermético, etc.).

d) A CONTRATADA adequara se necessario, seus metodasrbalagem a fim de atender

as condicbes minimas estabelecidas acima, indemienda inspecdo e aprovacao das
embalagens pela FISCALIZACAO ou seu representante.
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2.7 Critérios de Similaridade

a) Sao apresentadas neste roteiro algumas marcasigachente a titulo de referéncia do
padrao requerido.

b) Em caso de eventualidades técnicas que obriguemdara de material especificado, o
assunto deve ser encaminhado & FISCALIZACAO, porites com a justificativa para a
sua substitui¢ao.

c) O pedido de equivaléncia de material, desde quecitadlb por escrito pela
CONTRATADA e em tempo habil, devera estar acompdahdos elementos técnicos
necessarios a analise dos mesmos, ou seja, amoatéegos com especificacdes técnicas
dos materiais, seus componentes, seu sistema &ecuzlogia, relatérios ou pareceres
técnicos de laboratorios especializados ou ceatiies, para que o CONTRATANTE se
manifeste a respeito, emitindo autorizagdo expressa

d) As amostras dos materiais a serem utilizados sef@imetidas previamente a aprovacao da
FISCALIZACAO, antes de sua utilizac&o.

e) Se as circunstancias ou condic¢des locais torngreraentura, aconselhavel a substituicao
de alguns dos materiais especificados neste Cadkerriespecificacdes, esta substituicdo
obedecera ao disposto nos itens anteriores e sErfpaer efetuada mediante expressa
autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO para caasocparticular.

f) A CONTRATADA devera estar ciente do cronogramaap&$ a serem cumpridas. Nao
sera aceita justificativa para substituicio de namsee equipamentos especificados a
alegacao de prazos de entrega dos fornecedores.

2.8 Transporte

a) Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTR2AA&0 considerados postos no
local de execucao dos servicos;

b) A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte twrial e vertical de todos os
materiais e equipamentos desde o local de armazenate o local de sua aplicacdo
definitiva;

c) Para todas as operacoes de transporte, a CONTRATAD&era de equipamentos,
dispositivos, pessoal e supervisdo necessari@sefas em questao.

d) Todo o entulho devera ser retirado do local atraeésacamba.

2.9 Materiais, Ferramentas e Equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendacdes, conoralag@uranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela rRorg214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.87(8uplemento) e todas as suas
revisoes e atualizagdes.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelas instalacoegssrias para o funcionamento e
seguranca da obra, tais como tapumes, placasgédiga
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c)

d)

e)

9)

h)

2.10

Haverd particular atencdo para o cumprimento dig€esias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentasiaisasejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies dihdrabam como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de umarfeenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras den&nsionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seunplde construgéo, observadas as
especificacdes estabelecidas, em cada caso, nonGatkeEspecificacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo deepdo mobiliario constante no
layout, e equipamentos especificados em projet@la execucdo de suas instalacoes,
devendo compatibilizar os projetos fornecidos p&ESCALIZACAO com estes
equipamentos e moéveis efetivos.

Todos os materiais a serem empregados na obraddeser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, de acordo com as especificag@ascas. Quaisquer alteracdes dos
mesmos, inclusive durante o processo licitatoram sanuéncia do CONTRATANTE,
sujeitam a CONTRATADA as penalidades previstasam |

Os materiais que ndo atenderem as especificac@epaurdo ser estocados no local da
obra.

Condicdes especiais (de acessibilidade e seguraley@rdo ser conferidas quanto ao
armazenamento de esquadrias, materiais de instagé&tfica e hidraulica, equipamentos e
gualquer outro material a ser utilizado na obra.

Recebimento dos Servicos

bY

O recebimento esta condicionado a aprovacdo dosriamiat dos equipamentos e da
execucgao de todos 0s servicos.

Além do disposto no item anterior, as instalacoéspsderdo ser recebidas quando
entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamerta eonformidade com os projetos
executivos, comprovadas pela FISCALIZACAO.

A execucao sera inspecionada em todas as suasefésstada apos a conclusao, a fim de
comprovar o cumprimento das exigéncias pactuadas.
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3 Memorial descritivo e Especificacdes Técnicas

Estas especificagBes tem por finalidade deternosamateriais e procedimentos bésicos
para a execucdo dos servicos e obras constanteprajeto elétrico, fornecido pelo
CONTRATANTE.

3.1 Projeto Elétrico
O projeto elétrico esta definido na prancha:

IE 01/01 — Projeto elétrico para acessibilidade

3.2 Da Execucéo

Os servigos englobam a implementacdo de toda trémldiacdo, interruptores, tomadas,
luminarias, alarmes e caixas de passagem, confomoeto.

Para cada item devem ser atentado as seguintadeagses.

3.2.1 Quadro QDLF n1
a) Quadro devera ser embutido e implementado eahilzdicado no projeto elétrico.
a) Disjuntor geral do presente quadro deve sepolar de cinquenta amperes.

b) Alimentacdo geral sera obtida do quadro “QTA”g#wador, localizado na subestacéo,
utilizando cabos de 16mm de diametro.

c) Disjuntores e circuitos do quadro devem estacemfiormidade com a tabela 1.

Circuito  Descrigio 58030 Poténcia (w) FP P(VA) faseA faseB  faseC  disjuntor
0,92 413
0,92 3043
0,92 2391
0,92 652,2
Geral 5980 6439,2 21 22,8 22,8 3p-50

Tabela 1: Quadro QDLF nl

3.2.2 Eletroduto Embutido no Solo
a) Realizara a interligacdo da subestacédo ao qu@idLF nl.

b) Devera ser de 100mm de diametro, e enterr&focan de profundidade.
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3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

c) No trajeto da subestacdo ao quadro QDLF nleexista caixa de passagem que sera
reaproveitada, para o restante do percurso degeramplementados caixas de passagem
com eletrodutos enterrados, para interligacao @aiquQTA do gerador ao quadro QDLF
nl, conforme projeto.

Paredes

a) Todos os eletrodutos utilizados em paredes dewsar corrugado de 25mm de diametro
e embutidos, com excecao do eletroduto de alim&atdg quadro QDLF nl que seré de
100mm de diametro.

b) Todas as tomadas, interruptores e quadros tiédigdo a serem implementados em
paredes, deverao ser embutidos.

Cabos e Circuitos Elétricos

a) Nao serdo mexidos circuitos ja existentes ngalagio elétrica atual. Toda carga
inserida sera alimentada pelo quadro QDLF nl1 angglementado.

b) Independente da bitola ou comprimento, os cdlestnados a circuito fase, devem ser
da cor preta, os destinados a circuito neutro desemazul claro, e os utilizados para
protecado (Terra) devem ser da cor verde.

c) Nao devera existir flacdo exposta diretamentarabiente. Para as fiacbes em telhados
desprovidos de forro, devem ser utilizados eletimzide sobrepor.

d) Sera admitido a utilizacdo de eletrodutos j&texites para implementacéo dos circuitos
1 e 4 que possuem trecho embutidos no teto, desdegjcircuitos ja existentes ndo sejam
alterados.

Alarme Audiovisual

a) Tanto a botoeira quanto o alarme audiovisuaéid@@vser de sobrepor, alimentados por
tensdo de 127v.

b) Localizacdo da botoeira e alarme audiovisuaénegstar de acordo com o especificado
em projeto arquitetdnico.

Plataforma Elevatoéria

a) As tomadas destinadas a plataforma elevatoriandgossuir trés condutores fase um
terra e um neutro, e fechadas com tampa cega.

b) Na instalacdo da plataforma serdo removidasaagpds cegas para utilizacdo dos
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condutores disponiveis, conforme especificaca@biedante.

c) A Plataforma devera possuir até 2800watts denpt, sendo inadmissivel a utilizagéo
de modelo com maior consumo.

4. Especificagdes e Quantitativo de Material

Os presentes dimensionamento e especificacOestequepor objetivo estabelecer as
caracteristicas dos materiais e equipamentos msatibzados, foram baseados na norma nbr
5410, que rege as instalacdes elétricas de baigddeEspecificamente para os condutores, foram
adotados ainda seis critérios de dimensionamergtoguais sdo: Critério da seccdo minima;
Critério da capacidade de conducdo de correntegricride queda de tensdo; Critério de
sobrecarga; Critério de curto circuito; Critérioabmtatos indiretos.

A quantidade de material foi estimada atravéprdeto elétrico de adequacao. Tanto o
guantitativo, quanto a especificagdo dos composemedem ser obtidos através da tabela 2,
disposta a sequir.

guantidade

Material
1 alarme audiovisual
1 tomada para ar condicionado

11 Lumindria e acessarios

1 Lumindria e acessdrios
3 Tomadas

2 interruptor simples

3 caixa de passagem

2 disjuntor 1p-10

1 disjuntor 2p-20

1 disjuntor 3p-20

1 disjuntor 3p-50

1 quadro de distribuigdo

especificagio

Alarme audiovisual de 110v, com botoeira de acionamento e instalago com fio
tomada para ar condicionado 2P+T, com placa 12x12" de embutir

Luminaria tipo calha de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes de 20w
Luminaria de sobrepor para duas lampas fluorescentes compactas de 26w

caixa 4x2" de embutir, com duas tampa cega, e uma tomada padrio br 2P+T
interruptor simples de embutir 10A,/250v, com placa 4x2"

caixa de inspecio 60x60x60cm em alvenaria meia vez, tijolo seis furos, com tampa Scm
Disjuntor monopolar de 10 amperes, padrdo DIN

Disjuntor bipopolar de 20 amperes, padréo DIN

Disjuntor tripolar de 20 amperes, padrdo DIN

Disjuntor tripolar de 50 amperes, padrdo DIN

Quadro de distribuigdo com 24 entradas para disjuntores DIN

41 metros  Eletroduto 25mm?® eletroduto de pvc corrugado, com bitola de 25mm?®

52 metros canaleta 20x10 canaleta 20x10mm, de sobrepar

63 metros  eletroduto rigido de 100mm?* Tubulagdo em pvc rigido de 100mm de diametro, com arame guia galvanizado

71 metros cabo preto 1,5mm?* Cabo de cobre de cor preta, com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 1,5mm?*
71 metros cabo azul 1,5mm? Cabo de cobre de cor azul, com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 1,5mm?*
47 metros cabo preto 2,5mm?* Cabo de cobre de cor preta, com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 2,5mm?*
47 metros cabo verde 2,5mm* Cabo de cobre de cor verde com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 2,5mm?
47 metros cabo azul 2,5mm* Cabo de cobre de cor azul com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 2,5mm*
45 metros cabo preto 4mm?* Cabo de cobre de cor preta, com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 4mm?*
15 metros cabo verde 4mm?* Cabo de cobre de cor verde com isolamento anti-chama 0,6/1kv, bitola de 4mm?*
15 metros cabo azul 4mm? Cabo de cobre de cor azul com isolamento anti-chama 0,6/ 1kv, bitola de 4mm*
252 metros  cabo unipolar preto de 16mm*  Cabo de cobre unipolar com isolamento de cor preto, bitola de 16mm?

84 metros  cabo unipolar verde de 16mm®  Cabo de cobre unipolar com isolamento de cor verde, bitola de 16mm?

84 metros  cabo unipolar azul de 16mm?* Cabo de cobre unipolar com isolamento de cor azul, bitola de 16mm?

Tabela 2: Tabela quantitativa de material
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O emprego de cada material deve estar de aconaio oc@rojeto elétrico. Visando a
eficiéncia na utilizacdo dos materiais e uma imgetacdo o mais préoximo possivel do
idealizado, deve-se atentar para 0 emprego deitesaconforme a tabela 3:

guantidade

Material
1 alarme audiovisual
1 tomada para ar condicionado

11 Luminaria e acessarios

1 Lumindria e acessdrios
3 Tomadas

2 interruptor simples

3 caixa de passagem

2 disjuntor 1p-10

1 disjuntor 2p-20

1 disjuntor 3p-20

1 disjuntor 3p-30

1 guadro de distribuigdo

Finalidade

Implementacdo em banheiro para acessibilidade, segundo norma MNBR 9050
Tomada de embutir a 250cm do piso, para alimentacdo de ar condicionadao
lluminagdo de ambiente indicado em projeto

lluminagdo de banheiro previsto para acessibilidade

Alimentacio da plataforma elevatdria e do alarme audiovisual
Interruptores para acionamento de luminéarias do circuito 1

passagem dos condutores elétricos para alimentagdo do quadro QDLF nl
Protegdo do circuito 1, e circuito 4

Protegdo do circuito 3, referente a ar condicionado de 24000 BTU

Protecdo do circuito 2, referente as tomadas com tampa cega

Protegdo geral do quadro QDLF n1

Implementar embutido na parede o guadro QDLF nl

41 metros Eletroduto 25mm? Embutir na parede ou teto, para passagem de fiagdo conforme projeto
52 metros canaleta 20x10 Sobrepor para o teto, para passagem de fiagdo conforme projeto

63 metros eletroduto rigido de 100mm? para interligar via subterranea, os quadros QDLF nl e QTA, conforme projeto
71 metros cabo preto 1,5mm? utilizagiio como fase do circuito 1, referente a iluminagio

71 metros cabo azul 1,5mm? Utilizagdo como neutro do circuito 1, referente a iluminagdo

47 metros cabo preto 2,5mm?* Utilizagdo como fase do circuito 4

47 metros cabo verde 2,5mm? Utilizago comao terra, do circuito 4

47 metros cabo azul 2,5mm? Utilizagdo como neutro, do circuito 4

45 metros cabo preto 4mm? Utilizagdo como fase do circuito 2 e 3

15 metros cabo verde 4mm? Utilizagdo como terra do circuito 2 e 3

15 metros cabo azul 4mm?* Utilizagdo como neutro do circuito 2 e 3

252 metros  cabo unipolar preto de 16mm?®  Utilizagdo como fase para o circuito de alimentagdo do quadro QDLF nl
84 metros cabo unipolar verde de 16mm?®  Utilizagio como terra para o circuito de alimentagdo do quadro QDLF nl
84 metros cabo unipolar azul de 16mm? Utilizagdo como neutro para o circuito de alimentagdo do quadro QDLF nl

Tabela 3: Finalidade de cada componente

Quanto a Finalidade, todas as paredes deveraocestaeletroduto embutido, ja no teto
devera ser utilizado canaleta de sobrepor.

Atentando para que a utilizagdo do material estejacordo com a finalidade ao qual foi
projetado, o quantitativo expresso acima sera atertte maneira satisfatoria.

5. Consideracoes Finais

Recomenda-se que sejam amplamente implantadac@mendacdes técnicas presentes
neste memorial.
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6. Anexos apresentados

I. Normas técnicas observadas
7. Encerramento
Local e data
Porto Velho, 23 de novembro, 2012.

Responséavel Técnico

Responsavel pelo projeto
Eng. Eletricista Carlos Mauricio Miranda Sena
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ANEXO |
NORMAS TECNICAS OBSERVADAS

MB -130 — Inspecéo periédica de elevadores e momtgas (1955);

NBR -5410 — Instala¢des Elétricas de Baixa Ten8a(2005);

NBR -5414 — Instalacdes elétricas de alta tens@dd @ kV a 36,2 kV) (10/2003);

NBR -5419 — Protecao de estruturas contra descatgessféricas (02/2001);

NBR -5674 — Manutencao de edificacdes -Procedim@ed.999);

NBR -6135 — Chuveiros Automaticos para Extincadndéndio (04/1992);

NBR -6493 — Emprego de cores para identificacéublelacdes (10/1994);

NBR -6675 — Instalacdo de condicionadores de arsdadoméstico (tipo monobloco ou modular) (07/1993)
NBR -7198 — Projeto e execugéo de instalacbesqisede agua quente (09/1993);

NBR -7532 — Identificadores de extintores de iné@rDimensées e cores (04/2000);

NBR -7541 — Tubo de cobre sem costura para re&gger e ar condicionado (10/1982);

NBR — 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificios 09R);

NBR — 9441 — Execugéo de sistemas de detecgéomeatie incéndio (03/1998);

NBR -10897 — Protecéo Contra Incéndio por ChuvAirtomatico (01/1990);

NBR -10898 — Sistema de lluminacdo de Emergén&A 999);

NBR — 11742 — Porta corta-fogo para saida de emeiaéEspecificacdo (01/1997);

NBR — 12962 — Inspecdo, manutencao e recarga emagrs de incéndio (02/1998);

NBR — 13103 — Adequacédo de ambientes residenaassipstalacdo de aparelhos que utilizam gas
combustivel (12/2000);

NBR- 13971 — Sistemas de Refrigeracdo, Condiciontorde Ar e Ventilagdo — Manutencdo Programada;198
NBR — 14037 — Manual de Operagéo Uso e Manutengfdedificagbes (08/1998);

NBR — 14276 — Programa de brigada de incéndio

NBR —14712 — Elevadores Elétricos — Elevadoresatga; monta cargas e elevadores de marca — Regudst
seguranca para projeto, fabricacéo e instalacdo.

NR10 -Seguranga em instalagdes e servicos emcidetle (12/2004)

NR 18 — Seguranca da Construcéo Civil



