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1. — APRESENTACAO:

O Projeto Estrutural deReforma para Adequacdo do Forum da Comarca de

Ariquemes para Atender as Normas de Acessibilidade dbribunal de Justica do Estado
de Rondbnia — TIRO,com area total de 1.588,59 m2, localizado na Av. Talcideves,
2606 — Bairro Centro - Ariquemes - RO, CEP: 76.872-&5 projeto contempla: a adequacéao
e construcdo de banheiro para deficiente.

*

Foto: Frontal da Edificacio
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2. — DISPOSICOES GERAIS:

Em conformidade com as Normas da ABNT de Projetos ttsaig, 0 projeto em
guestao visa a incluséo de base para o grupo gerdddorheiro para deficientes, como parte
integrante ao projeto de ajuste a acessibilidade do Tripamatlade de Ariquemes.

Dados da Construcao:

« Dimensodes do Terreno:
Area Total: A =8.703,23 mz

« Dimensodes da Edificacao:

Térreo: A =1.238,86 m?
1° Pavimento: A= 349,73 m?
Arquivo Anexo: A= 120,81 m?
Area Total: A =1.709,40 m2

« Altura da Edificacao:

H=7,40 m

3.= SERVICOS PRELIMINARES:

A CONTRATADA devera obedecer aos projetos para eg@e do contrato. Nao
obstante, atuacao técnica no preparo de sua instalag&ocasso local para armazenagem de
materiais, ferramentas e equipamentos se faz necess@rimedma forma estar em
conformidade com os dispositivos técnicos, administrativosg&islea que 0 mesmo esta
sujeito. Desta forma, se faz necessario que o0 mesmo usgade sua documentacao
organizacional e burocréatica suficiente a suprir osiséqs de engenharia de execucdo,
seguranca, legislacéo federal, estadual e municipal est@subjulgado.

Correrdo por conta da CONTRATADA, todas as despesas as instalacbes
provisoérias da obra, tais como:

* Placas da obra;

* Maquinas, equipamentos e ferramentas necessariasug@&aens servicos;
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Correrdo igualmente, outras despesas de carater gerdegal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servigos, tags com
» Despesas administrativas da obra;
» Transportes externos e internos;

» Ensaios ou testes exigidos pelas Normas Técnicas Basile

Todas as instalacdes que compdem o canteiro de obwvasdd ser mantidas em
permanente estado de limpeza, higiene e conservacaoorormidade a NR-18 - Condi¢des
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgidvidistério do Trabalho e
Emprego.

Temos algumas modalidades para limpeza do terrenodenemos levar em
consideracao e sabermos defini-las:

e Carpir - Quando a vegetacao € rasteira e com pequebastos, usando para tal,
unicamente a enxada.

* Rocar - Quando além da vegetacdo rasteira, houvereard® pequeno porte, que
poderao ser cortadas com foice.

» Destocar - Quando houver arvores de grande portessitando desgalhar, cortar ou
serrar o tronco e remover parte da raiz. Este sempoge ser feito com
maquina ou manualmente.

Os servicos serdo executados de modo a néo deixes @izzocos de arvore que
possam dificultar os trabalhos. Todo material vegetal, bemo o entulho terdo que ser
removidos do canteiro de obras.

O levantamento topografico é geralmente apresentadwéat de desenhos de
planta com curavas de nivel e de perfis.

Deve retratar a conformacgéo da superficie do terrezro,domo as dimensdes dos
lotes, com a precisdo necesséaria e suficiente propordonaados confidveis que,
interpretados e manipulados corretamente, podem contribuilesenvolvimento do projeto

arquitetoénico e de implantacao.
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3.1 CANTEIRO DE OBRA:

3.1.1 — Deposito / Almoxarifado:

Ficard a cargo da CONTRATADA instalacdo de um Contailee2,20 x 6,20 x 2,50m, para
atender o deposito de material, incluindo instalacdo elétricachama aco com nervura
trapezoidal, forro com isolamento termo/acustico, chas$msceslo, piso de compensado
naval incluindo transporte / carga / descarga.

. De acordo com a NR-18 - Condi¢des e Meio Ambient&rdbalho na Industria

da Construgéo.

3.1.2 — Tapumes:

Quando se fizer necessario, 0s tapumes serdo execotadoshapas de madeira
compensada, solidamente assentadas e contra ventada&s. ZTEOm (dois metros e dez
centimetros) de altura e obedecerdo rigorosamergrigéncias da municipalidade local. Os
portdes, alcapbes e portas abertas no tapume teré@etedaticas do mesmo e serdo dotados
de ferragens e trancas de seguranca.

Devera ser instalado o tapume como fechamento dadéreatacionamento para

deficiente fisico e da plataforma elevatoria.

3.1.3 — Nivelamentos do Terreno:

Previamente a quaisquer execucdes de servicos nadeleado ser conhecidas as
diferencas de cotas nas extremidades do terreno, endisigss, e local que ira receber a
edificacdo. Tal procedimento definird a necessidadedoude movimentos de terra (cortes
e/ou aterros), visando adequar a superficie do tepareoreceber a obra.

Na execucdo de aterros, 0 mesmo devera ser em cag@uaaltura maxima de

20,00 cm fortemente apiloadas (compactadas).
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3.2 TAXAS E EMOLUMENTOS:

Cabe a CONTRATADA, obedecer a Legislacdo Federaldestee municipal a
gue esta subjulgado, ndo sendo facultado o descuemorsob forma de ser enquadrado pela
falta a que lhe cabe. Uma vez existente a legislacaopliitgado observar e cumprir 0s ritos
administrativos sem que precise a fiscalizacdo exigir.

Correrdo por conta do agente executor, todas as desmesn as Taxas e
Emolumentos da obra, tais como:

* CREA;

* Prefeitura;

* Licenciamento Ambiental,

» Licenciamento no Grupamento de Combate a Incéndio; e

» Licenciamento em Seguranca do Trabalho;

3.3 LOCACOES DA OBRA:

O Terreno a ser implantada a futura construcao é@digpublico com destinacdo
de uso para o judiciario de Ronddnia, devera apreseataticdes adequadas a locacédo e
execucao dos servigos necessarios para o cumprimeeotuoral

Devera ser efetuado o rogcado manual, utilizando payaviésrramental de corte e
apoio a execucdo dos servi¢cos. Retirando-se do teammooes e vegetacdes concorrentes a
locacao da edificagao.

Na area de implantacdo da edificacdo, ndo podera baweada vegetal, estando
este tipo de material, incompativel as necessidades téclucservico. Precisando para isso
ser providenciada a retirada e transporte do local, acanasido este, como retirada de material
para expurgo.

Devera também ser providenciado local apropriado aodestinacdo e uso de
acolhida de pessoal técnico, com a finalidade de exemw@dificagcdo. Assim como local para
deposito de material e fermentaria utilizados no cumprincrgservicos.

O processo de marcacgao no terreno das fundacdesdmeonmarcacgéo de faces e

eixos de paredes e elementos estruturais sao as cosistanpéantas.
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A obra devera ser locada, observando-se o projetotauarplanimetria e a
altimetria.

Cuidados especiais devem ser tomados com relacdo aabketes, evitando
choques acidentais que poderdo vir a desloca-lognftasr de maos, tropecos de operarios
etc.)

Havendo desniveis acentuados no terreno, o gabarit® eBr degraus,

acompanhando o perfil do mesmo, mas sempre em planasritais e nivelados.

4. — MOVIMENTO DE TERRA:

O movimento de terras obedecera rigorosamente as eqgpasfis previstos no
projeto, cuidando-se para que ndo haja vegetacaoattpugu espécie nas superficies a receber
aterro.

A CONTRATADA providenciara a drenagem, desvio ou canghp das aguas

pluviais, evitando que estas venham a prejudicar o amdaras obras.

4.1 ESCAVAGCAO MANUAL:

As cavas para fundacgdes, subsolos, e outras partebradgrevistas abaixo do
nivel do terreno serdo executadas de acordo condi@a¢des constantes do projeto.

As escavacdes serdo executadas adotando-se todasveEnrias e cuidados
necessarios a seguranca dos operarios, garantia gagegades vizinhas e integridade dos

logradouros e redes publicas de agua, energia e telefone

4.2 REATERRO APILOADO DE VALAS:

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executadosmeademial escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 (vinte) cmmergentemente molhadas e
energicamente apiloadas de modo a serem evitadas fetelisres, trincas e desniveis, por

recalque, nas camadas aterradas.
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Na execucédo dos referidos servicos de aterro e redt@veya precaucdes para se
evitar quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilizpgiedes ou outros elementos

verticais que devam ficar em contato com o material deoater

5. — FUNDACAO:

A execucdo de fundacdes se fard em rigorosa olmai@&s normas tecnicas
brasileiras em vigor atinentes ao assunto.

O tipo de fundacao sera:

- Para Banheiro PNE: serd executada viga baldrame bodma em concreto com
armacao conforme projeto.

- Para Base da Plataforma Elevatéria: sera executadacmdipo Radier sobre
concreto magro espessura minima de 10 cm, conforpeziGsacbes em Projeto. Qualquer
ocorréncia na obra que comprovadamente impossibiliteeuedio das fundacbes devera ser
imediatamente comunicada.

Para sua execucao, inicialmente deverdo ser abeltss o cavas no solo. As
valas deverao ser abertas acompanhando as linhas dad@caeu fundo deve estar em nivel.
Caso haja necessidade, podera ser executada em delgrdoisna a manter sua base sempre
na horizontal (nunca inclinada).

Atingida a altura necesséria, o fundo da vala deveréosepactado, mantendo sua
regularidade de nivel e resisténcia. Caso haja necessidalase da mesma poderd ser
recomposta com o “agulhamento” de pedras.

A ocorréncia de presenca de aguas agressivas enssfaidos para protecdo
adicional das armaduras e do proprio concreto de f@od&gn caso de existéncia de dgua nas
valas de fundacado, devera ser feito total esgotamentondamas antes da aplicacdo do
material de fundacdo. Apds a execucdo das fundac@és feko preenchimento com
apiloamento, sendo removida ou espalhada a terra emeede

Serdo utilizadas madeiras serradas (tabuas) isentasfeitsl para confeccdo de
formas. As férmas deverdo ter as armacdes e 0sa@sentos necessarios para ndo sofrer
deslocamentos ou deformacfdes quando do lancamentondcety fazendo com que, por

ocasido da desforma, a estrutura reproduza o detelongma projeto.
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Devera ser observada a posicdo das férmas (pruniesis re alinhamentos),
especialmente durante a etapa de langcamento do anncret

A execucdo das armaduras para concreto armado @pédegorosamente as
guantidades de barras, tipo de aco empregado, dob@nieiolas, posicdo nas férmas e
recobrimento. O dobramento das barras, inclusive gpegaucéo de ganchos, devera ser feito
com os raios de curvatura previstos em norma. A armaadkevera ser colocada no interior das
formas de modo que, durante o lancamento do concesomantenha na posicao,
conservando-se inalteradas as distancias das barrasserdr entre as faces internas das
formas. Antes e durante o lancamento do concreto, sfqstaas de servico deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamentos detuaas

O cimento sera armazenado em local protegido da@gedistempéries e agentes
nocivos a sua qualidade. Somente cimentos que obedscaspecificacdes da ABNT serdo
aceitos.

Os agregados miudo e graudo deverao obedecer &ifiesgées da ABNT.

O agregado graudo sera a pedra britada e o agregado anareia natural.

A areia e a pedra ndo poderdo apresentar substamdass) como torrdes de
argila, matérias organicas, etc., em porcentagem isuex especificadas na NBR 7211 da
ABNT.

As pequenas cavidades, falhas ou trincas que poreergsultem na superficie,
serdo tomadas com argamassa de cimento e areia,coogtra Ihe confira estanqueidade e
resisténcia bem como coloracdo semelhante a do conciretndante. As rebarbas e
saliéncias maiores que acaso ocorram, serdo elimimadesduzidas com talhadeira ou por

outro processo aprovado pela fiscalizacao.

5.1 LASTRO DE CONCRETO:

Quando da necessidade de bloco de coroamento, o fimdmva devera ser

recoberto com uma camada de pelo menos 10 cm desespeake concreto magro. Para

regularizacao e base de espera da estrutura em coacretdo propriamente dita.
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5.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACAO:

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respeatemoria de calculo
sera sempre levado em conta que tais documentoscehb@deis normas estruturais da ABNT
aplicaveis ao caso, isto é, a NBR-6118 (NB-1), NBR-6(I¥B-5), NBR-7190 (NB-11) e
NB-14, em suas redacdes mais recentes.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as partiadiesiddo projeto
arquitetonico. Para isto devera ser feito estudo dasifispedes e plantas, exame de normas
e codigos.

Na hipétese da existéncia de fundacdes em profundtadeprojeto respectivo a
cargo da CONTRATADA, a ele competird prever, també&relementos de compatibilizagédo

com o projeto estrutural.

5.3 FORMAS E ESCORAMENTOS:

As formas e escoramentos deverdo obedecer aososritker NBR-7190 (NB-11)
e/ou NB-14.

O dimensionamento das formas deverd ser feito de farneaitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provogalosadensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacoexadas pelo material nelas
introduzido, as formas deveréo ser dotadas da contraftfezcessaria.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao lasf@as e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo aefse dvitar a absorcéo da
agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desyeoidaerdo aplicados
na superficie da forma antes da colocagéo da armadura

O escoramento sempre que oportuno & critério da FISOXCAD obedecera aos
seguintes critérios, estabelecidos pela NBR-6118 (NB-1).

» “O escoramento deverd ser projetado de modo a n&r,s&db a acdo do peso proéprio,

do peso da estrutura e das cargas acidentais que passantdurante a execucdo da
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obra, deformacdes prejudiciais & forma da estruturaueypgssam causar esfor¢cos no
concreto na fase de endurecimento”.

> “Néo se admitem pontaletes de madeira com diametro owrnmado da secédo
retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e gasenmadeiras moles”.

» “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento dewenacontraventados, salvo se
for demostrada desnecessidade desta medida, paraflanaagem”.

> “Deverdo ser tomadas as precaucfes necessariae\pta recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura quetaupascoramento, pelas cargas
por este transmitidas”.

» “O teor de umidade natural da madeira devera ser corapatiln o tempo a decorrer
entre a execucgéo das formas e do escoramento e r2tegaen da estrutura. No caso
de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses isanaasker empregada devera Ter
o teor de umidade correspondente ao estado secd'.do ar

» “Cada pontalete de madeira s6 podera Ter uma emenda) ado devera ser feita no
terco médio do seu comprimento. Nas emendas, os togoduda pecas a emendar
deverdo ser planos e normais ao eixo comum. Deverdafisadas com sobrejuntas
em toda a volta das emendas”.

Seré& objeto de particular cuidado a execuc¢do das satmauperficies curvas.

As formas serdo apoiadas sobre cambotas, de mage#&dabricadas. A
CONTRATADA, para esse fim, procedera a elaborac&oddsenhos de detalhes dos
escoramentos, submetendo-os, oportunamente, a exameteeticacdo por parte da
FISCALIZACAO.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impediedse modo, qualquer
movimento das formas no momento da concretagem, seefitwipel o emprego de andaimes

mecanicos.

6. — SUPERESTRUTURA:

6.1 CONCRETO ARMADO:

Obedecera as mesmas recomendacdes do item 5.2
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O concreto a ser utilizado deveréa satisfazer as condigéesta em projeto (fck,
“slumps”, etc.), bem como as prescri¢cdes contidas specdicacdes de concreto, em tudo que
Ihe for aplicavel.

O procedimento necessario para um preparo satisfat@soperficie de fundacao,
sobre a qual o concreto serd lancado, € governads geigéncias de projeto e pelas
condicdes e tipo do material de fundacéao.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dowmeles de fundacéo, as
cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentasagsger materiais, que sejam nocivos
ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados poaghetc.

Em caso de existéncia de agua nas valas da funddeierd haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem argagpd®adéncia.

O fundo da vala devera ser recoberto com uma candalabrita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camsactandreto magro de pelo menos
10 cm.

Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretado® wsantb diretamente

como forma lateral.

6.2 LAJE PRE-FABRICADA:

Devera ser executada para o banheiro PNE uma lajialitiéada convencional para
forro, que apresenta trilho macico com base de 8cmarsnadura longitudinal consiste em
barras de aco conforme indicado em projeto e enchineenmtajotas ceramicas.

Para execucdo desta laje devera ser obedecidasmasnda ABNT relativas ao
assunto, em sua forma mais recente; especialmente a6INBIRRAINB-1), NBR-6119 (NB-4),
NBR-7197 (NB-116) e NBR-5627 (NB-503). Deverd sdredecida, em tudo a forma
determinada em projeto. Caso haja divergéncias ou codaddas entre as informacoes
apresentadas, a FISCALIZACAO devera ser consultada gue haja a devida dissolucéo do

tema em questao.
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7. —LIMPEZA DA OBRA:

7.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA:

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza sem@gdo: deverdo
apresentar funcionamento perfeito todas as suas ings/agjuipamentos e aparelhos, com as
instalagBes definitivamente ligadas as redes de servibtisqyl

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cusdadente limpos e varridos
0S acessos.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagiestimentos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundantel@dosamente lavados, de modo a ndo
serem danificadas outras partes da obra por estesosete¢impeza.

Especial atencéo a perfeita execucao dessa limpezadnos e ferragens das esquadrias.

Marcelo Arantes Langui
Eng.° Civil — DEA_TJRO
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