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1. APRESENTACAO

O Projeto Arquitetdnico de Reforma para Adequacdo do Férum da Comarca de Ariqu emes
para Atender as Normas de Acessibilidade do Tribuna | de Justica do Estado de Rondbnia —
TJRO, com érea total de 1.709,40 m?, localizado na Av. Tancredo Neves, 2606 — Bairro Centro -
Ariquemes - RO, CEP: 76.872-854. O projeto contempla: a adequacédo e construgdo de rampas de
acesso ao prédio e a calgada; implantacdo de sinalizacdo tatil, sonora e visual; instalacdo de
plataforma elevatéria para acesso ao 2° pavimento; adequacéo e instalacdo de corrimdo; demarcacéo
de vaga para deficiente e idoso; construcdo de banheiro para deficiente; e construgdo de cobertura
para estacionamento com vaga de deficiente.
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2. DISPOSICOES GERAIS

a)

b)

d)

e)

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com 0s projetos
fornecidos, com este Caderno de Especificacdes Técnicas e com os documentos nele
referidos especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificacdes de materiais e
equipamentos descritos. Quaisquer alteracdes dos mesmos, inclusive durante o processo
licitatorio, sem anuéncia do CONTRATANTE estardo sujeitas as penalidades previstas em lei;
Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que néo satisfacam as condicdes
contratuais;

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados por estarem
em desacordo com o0s projetos ou especificagdes, ficando por sua conta exclusiva, as
despesas decorrentes dessas providéncias.

Sempre que necessario ficara a CONTRATADA obrigada a apresentar detalhes construtivos
complementares, catalogos / amostras de revestimentos, acabamentos equipamentos, etc,
metodologia da obra e outras informag¢des complementares aos projetos.

O CONTRATANTE partird do principio que a CONTRATADA estudou os projetos e este
caderno e realizou vistoria no local da obra, portanto, esta ciente das condi¢gbes de trabalho e
quantitativos estimados. NAO ser&o aceitas, em hipotese alguma, reclamacées advindas de
dificuldades técnicas n&o previstas. Toda e qualquer dlvida devera ser esclarecida
previamente com a FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos correspondentes, bem
como todas as especificagdes que por ventura ndo constem neste memorial serdo
determinadas na false do detalhamento construtivo executada pela empresa e devidamente
autorizada pela equipe de FISCALIZACAO.

2.1 PROJETOS

a)

b)

c)

d)

f)

A CONTRATANTE apresentara os Projetos de Arquitetura, incluindo Plantas Baixas,
Fachadas, Cortes, Detalhamentos, Caderno de Encargos, Memorial Descritivo e
Especificagfes Técnicas, Planilha Orcamentaria de Custos Estimados e Cronograma de
Execugdo. A execucdo das obras e servicos deverd seguir estritamente os documentos
citados, sempre atendendo aos quesitos de seguranga, normas de regulamentagdo e
procedimentos e qualidade especificada.

Ficara por conta da CONTRATADA o registro, junto ao CREA-RO, ao CAU-RO, dos servi¢os a
serem executados e a apresentacao da ART / RRT de responsabilidade da execugéo de obra
ao CONTRATANTE.

Os quantitativos apresentados nas planilhas das empresas licitantes sdo de responsabilidade
das mesmas, que deverdo estar atentas ao quantificarem e orgcarem de modo a atender todos
0s itens constantes do Empreendimento.

Todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e especificacdes deverdo ser
executados. Os projetos, detalhes e especificacdes se completam e os seus contetidos valem
isoladamente, podendo, portanto um elemento constar apenas de uma destas partes. A
CONTRATADA devera executar os elementos e os servigos, ainda que conste somente de
uma destas partes.

Todos os elementos constantes dos Projetos e deste Caderno de Especificacdes fazem parte
da Empreitada e serdo considerados incluidos ainda que ndo constem no caderno da
proposta da CONTRATADA por qualquer motivo que seja.

A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local, correlacionando os projetos e o
local antes do inicio dos servicos. Qualquer divergéncia sera comunicada a FISCALIZACAO.
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9)

Em caso de divergéncias entre as informacdes de projeto e especificagbes, predominarao as
especificagbes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerdo os de maior escala.

2.2 ALTERACOES

a)

b)

A FISCALIZACAO podera, caso seja necessario, efetuar alteracbes nos projetos e nas
especificagcbes técnicas, efetuando reducdo ou ampliacdo do objeto deste ajuste, de acordo
com o previsto na Lei 8666/93. A CONTRATADA é responsavel pela corre¢do de quaisquer
erros decorrentes da utilizacdo de projetos em revisdes defasadas.

Ocorrendo as alteragfes de que trata a clausula anterior, a CONTRATADA devera submeter a
prévia aprovacido da FISCALIZACAO orcamento referente aos acréscimos ou decréscimos de
servigos, contemplando os pregos unitarios cotados em sua proposta apresentada na licitagcao
ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado naquele momento, sempre respeitando o
que prevé a Lei de Licitagdes 8.666/93.

2.3 EXTENSAO E LIMITES DO FORNECIMENTO

a)

b)

c)

d)

A extens@o do fornecimento de materiais e de mé&o-de-obra relacionada neste caderno de
especificacdes é geral, e a CONTRATADA deve completa-lo, se necessario a fim de garantir o
perfeito funcionamento e desempenho do sistema como um todo.

Todos os materiais que forem porventura citados no singular terdo sentido genérico, devendo
prevalecer, todavia, as quantidades constantes nos desenhos e especificacdes e planilha
or¢camentaria e as necessarias para o perfeito funcionamento dos sistemas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de materiais, acessorios, equipamentos e mao-de-
obra para a realizagédo de servigos conforme estabelecido neste caderno, incluindo adaptagéo
de instalagcbes existentes, obras civis, alteracdes e adequacdes nas instalaces elétricas e
hidro-sanitarias e em todo e qualquer servico que se fizer necessario ao perfeito
funcionamento do servigo a ser executado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA serd responsavel pelo bom funcionamento do sistema implantado,
oferecendo garantia nos termos da legislacdo vigente, de modo que sejam realizados com
esmero e perfeicdo, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, atendendo,
as orientacgdes constantes dos respectivos fabricantes para a sua manutengéo e operagao.

2.4 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

a)

b)

d)

e)

A CONTRATADA devera manter na obra engenheiro e/ou técnico(s) especializado(s) para
acompanhamento dos servigos. Estes profissionais deverdo fazer também a supervisdo
técnica da qualidade do servigo.

Toda a mao-de-obra utilizada na execucdo dos servicos aqui descritos devera ser
tecnicamente habilitada para a realizagdo dos mesmos; devera estar presente na obra
devidamente uniformizada e identificada, sendo que devera ser apresentada uma lista para a
CONTRATANTE de todos os profissionais que executardo 0s Servi¢cos

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de todo e qualquer material
necessario a seguranc¢a dos servicos no ambiente de trabalho.

Cabera a CONTRATADA o recolhimento de taxas, impostos e contribui¢cBes sociais referentes
a mao-de-obra que executara 0s servigos aqui descritos.

Os servicos que forem realizados fora do horario comercial normal, em finais de semana e
feriados, deverdo ser programados com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, nao
cabendo, em hip6tese alguma, a cobranca adicional referente a custeio de méo-de-obra ou
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aluguel de maquinas e equipamentos de montagem utilizados para a realizagdo destes
Servigos.

2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI.

Serédo de uso obrigatério os EPIs, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18

e demais Normas de Seguranca do Trabalho. E de responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento e a fiscalizacéo do uso obrigatério desses equipamentos pelos seus funcionarios.

2.6 EMBALAGEM

a)

b)

c)

d)

Todos os materiais serdo entregues nas suas embalagens originais ou adequadas para
proteger o conteldo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de
montagem sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias
ndo pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.

As embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, 06 (seis)
meses, nas condi¢des citadas anteriormente quando nédo especificado outro prazo especifico
para o material.

A FISCALIZACAO verificara, ao chegarem os materiais no local da obra, etiqueta com o nome
do fabricante, nome comercial dos produtos, numero de lotes, conteldo liquido das
embalagens, condigbes do manuseio e armazenamento dos produtos, condigbes de
integridade das embalagens (estado de conservacgédo, fechamento hermético, etc.).

A CONTRATADA adequara se necesséario, seus métodos de embalagem a fim de atender as
condicdes minimas estabelecidas acima, independente da inspec¢do e aprovacdo das
embalagens pela FISCALIZACAO ou seu representante.

2.7 CRITERIOS DE SIMILARIDADE

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Sao apresentadas neste roteiro algumas marcas exclusivamente a titulo de referéncia do
padréo requerido.

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de material especificado, o
assunto deve ser encaminhado a FISCALIZACAO, por escrito, com a justificativa para a sua
substituicdo.

O pedido de equivaléncia de material, desde que solicitado por escrito pela CONTRATADA e
em tempo habil, devera estar acompanhado dos elementos técnicos necessarios a analise
dos mesmos, ou seja, amostras, catalogos com especificagdes técnicas dos materiais, seus
componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatorios ou pareceres técnicos de laboratérios
especializados ou certificagdes, para que 0o CONTRATANTE se manifeste a respeito, emitindo
autorizagao expressa.

As amostras dos materiais a serem utilizados serdo submetidas previamente a aprovacgdo da
FISCALIZACAO, antes de sua utilizac&o.

Se as circunstancias ou condi¢8es locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno de Especificagcbes, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens anteriores e s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizag&o por escrito da FISCALIZACAO para cada caso particular.

A CONTRATADA devera estar ciente do cronograma e etapas a serem cumpridas. Nado sera
aceita justificativa para substituicdo de materiais e equipamentos especificados a alegagéo de
prazos de entrega dos fornecedores.
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2.8 TRANSPORTE

a)
b)
c)

d)

Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA sao considerados postos no local
de execucdo dos servigos;

A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais
e equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicacéo definitiva;

Para todas as operagdes de transporte, a CONTRATADA provera de equipamentos,
dispositivos, pessoal e supervisdo necessarios as tarefas em questao.

Todo o entulho devera ser retirado do local através de cacamba.

2.9 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

a)

b)

d)

f)

9)

Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério
do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e todas as suas revisbes e
atualizacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pelas instalagfes necessérias para o funcionamento e
seguranc¢a da obra, tais como tapumes, placas e ligacdes.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcdo, observadas as
especificagbes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Especificagdes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, de acordo com as especifica¢cdes técnicas. Quaisquer alteracdes dos
mesmos, inclusive durante o processo licitatério, sem anuéncia do CONTRATANTE, sujeitam
a CONTRATADA as penalidades previstas em lei.

Os materiais que ndo atenderem as especificagbes ndo poderdo ser estocados no local da
obra.

Condicdes especiais (de acessibilidade e seguranca) deverdo ser conferidas quanto ao
armazenamento de esquadrias, materiais de instalacdo elétrica e hidraulica, equipamentos e
gualquer outro material a ser utilizado na obra.

2.10 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a)

b)

c)

O recebimento est4 condicionado a aprovagdo dos materiais, dos equipamentos e da
execucgdo de todos 0s servigos.

Além do disposto no item anterior, as instalagdes sé poderéo ser recebidas quando entregues
em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e em conformidade com os projetos executivos,
comprovadas pela FISCALIZACAO.

A execucdo serd inspecionada em todas as suas fases e testada apés a conclusao, a fim de
comprovar o cumprimento das exigéncias pactuadas.

3. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS

3.1 OBJETIVO
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Estas Especificagfes de Arquitetura tém por finalidade determinar os materiais e
procedimentos basicos para a execucdo dos servigos e obras constantes dos Projetos de Arquitetura
fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.2 SERVICOS PRINCIPAIS A REALIZAR

a) Adequacdo e construcdo de rampas de acesso ao prédio e a calcada;

b) Implantacéo de sinalizacao tatil, sonora e visual,

c) Instalacdo de plataforma elevatdria para acesso ao 2° pavimento;

d) Adequacéo e instalagdo de corriméo;

e) Demarcagédo de vaga para deficiente e idoso;

f) Construcdo de banheiro para deficiente;

g) Construcdo de cobertura em estacionamento junto a plataforma elevatéria.

3.3 DEMOLICOES E RETIRADAS

Todas as retiradas e demoligGes deverdo ser consideradas previamente com a analise do
projeto de demoli¢éo, com os servicos indicados na planilha e, ainda, deverdo ser consultadas a
FISCALIZACAO.

a) Retirada:

A retirada a que se refere este item consiste na remoc¢ao de elementos, tais como estrutura de
madeira da cobertura, telhas de fibrocimento da cobertura da passarela junto ao banheiro que sera
construido, rufos metdlicos, tubos de queda metélicos, esquadrias metélicas e de madeira, caixa de
protecdo de ar condicionado, corriméo da escada, entre outros.

b) Demolicao
A demolicdo é referente as paredes de alvenarias, calgada de protecao, rampas inadequadas,
demoli¢do de reboco, entre outros.

Sera efetuada a limpeza do predio onde serdo realizados os servicos de retirada e remocao.
A FISCALIZACAO devera acompanhar criteriosamente estes servicos.

3.4 ELEMENTOS DE ARQUITETURA
3.4.1 DOCUMENTOS

Fazem parte das Especificagbes de Arquitetura, elaborados pelo DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA — DEA, os seguintes documentos:

3.4.1.1 Planilha de Estimativa de Materiais e Servi  ¢os

A planilha de Estimativa de Materiais e Servigos de Arquitetura e Urbanismo contempla no
item 03.00.000 a descri¢éo e os quantitativos dos materiais e dos servicos relacionados a todos os
elementos de arquitetura envolvidos na REFORMA PARA ADEQUACAO DO FORUM DE
ARIQUEMES PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
3.4.1.2 Desenhos
Os desenhos do projeto de Arquitetura estdo assim definidos:

01 — PROJETO ARQUITETONICO

PA 01/06 — Planta Baixa/ Implantacéo
Legenda, Tabela de Sinalizacéo e Quadro de esquadrias
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PA 02/06 — Planta baixa — Pavimento Térreo
Planta baixa 1° Pavimento
Planta baixa — Detalhe 3
Legenda, Tabela de Sinalizagdo e Quadro de Esquadrias

PA 03/06 — Planta, Corte, Planta de Cobertura e vista — Detalhe 1
Detalhe — Plataforma Elevatéria
Legenda, Tabela de Sinalizagdo e Quadro de Esquadrias

PA 04/06 — Planta, Cortes e Planta de Cobertura— Detalhe 2
Detalhe Esquadrias — Portas e Janelas
Planta 1° Pavimento — Detalhe 4
Legenda e Tabela de Sinalizacéo

PA 05/06 — Placa de Sinalizagdo Externa - Idoso

PA 06/06 — Placa de Sinalizagcdo Externa — Portador de Necessidades Especiais

3.4.2 ELEMENTOS DE VEDAGAO

3.4.2.1 Alvenarias de Tijolos ceramicos

3.4.2.1.1 Locais

Na construgcdo de banheiro de deficiente e fechamento de vaos, onde estdo indicados no

projeto demolir/construir.

3.4.2.1.1 Materiais

a)

b)

d)

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos furados, de primeira qualidade, dimensdes 9
cm x 19cm x 14 cm ou ecoldégicos. Os tijolos serdo assentados formando fiadas, nivelados,
aprumados e alinhados, com juntas de no maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura,
formando linhas horizontais e verticais descontinuas, rebaixadas com a ponta da colher para
gue 0 emboco possa aderir fortemente.

As argamassas serdo preparadas de preferéncia mecanicamente, ser continuo e durar pelo
menos 90 segundos a contar do momento em que todos 0s componentes da argamassa,
inclusive a agua, houverem sido lancados na betoneira ou misturador. Quando a quantidade
de argamassa a manipular for insuficiente para justificar mescla mecéanica, sera permitido o
amassamento manual.

O amassamento manual sera feito de acordo com as circunstéancias e recursos do canteiro da
obra, em masseiras, tabuleiros, estrados ou superficies planas, impermeaveis e resistentes.
N&o serd permitido a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade quimica
desses materiais. Serdo adotados, os tipos de argamassa constantes no Caderno de
Encargos, de Especificagfes Gerais de Construgdes e Especificacdes dos Projetos.
Inicialmente todas as medidas, largura das paredes, vaos de portas e janelas, deverdo ser
conferidas, antes de iniciar os servicos da alvenaria. As marcagbes do gabarito para o
posicionamento dos tijolos a serem utilizados como guias para execucdo da 12 fiada. Com
auxilio de mangueira transparente cheia d’agua, conferir o nivel da 12 fiada, acertando-o caso
necessario. Deverdo ser utilizados somente blocos bem queimados, sem cantos lascados,
sem fissuras, etc.
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3.4.2.2 Argamassa
3.4.2.4.1 Consideragbes Gerais

a) Os materiais componentes da argamassa deverdo observar rigorosamente as especificacdes
constantes nas Normas sobre aglomerantes, agregados e agua.
b) Igualmente devera ser observado, no que couber, a NBR-7200 (NB-231).

3.4.2.2.2 Preparo e Dosagem

a) Para o assentamento de tijolos macicos sera utilizada a argamassa traco 1:2:9 (de cimento,
cal em pasta, com emprego de areia média peneirada), com juntas de no maximo 10 mm.

b) As argamassas deverdo ser adequadamente homogeneizadas por meio de amassamento
mecénico ou manual.

c) O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90 segundos, a contar do
momento em que todos 0s componentes da argamassa, inclusive a agua, tiverem sido
langados na betoneira ou misturados.

d) Quando a quantidade de argamassa a ser manipulada for insuficiente para justificar a mescla
mecanica, sera permitido, a critério da FISCALIZACAO, o amassamento manual.

e) Na&o sera permitida a mistura manual com mais do que dois tracos de um saco de cimento de
cada vez.

f) Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servicos a
executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu
emprego.

3.4.2.3 PLACA CIMENTICIA:

3.4.2.3.1 Locais
Na vedacdo da plataforma elevatéria.
3.4.2.3.1 Materiais

A placa cimenticia deve ser produzida com a tecnologia CRFS - Cimento Refor¢cado com Fio
Sintético, atendendo as normas 1SO 8336 e NBR 15498 - classe A3. Deve ter étima performance
técnica, trabalhabilidade, durabilidade, estabilidade e resisténcia a umidade. Deve ser um material
Incombustivel, Impermeavel, que ndo oxida, ndo apodrece, resistente a umidade, resistente a
intempéries, que aceita varios acabamentos e tenha resisténcia a impactos.

Sua montagem deve ser executada seguindo rigorosamente as especificagfes do fabricante.
Sua estrutura de sustentagdo serd em chapa de ago galvanizado.

3.4.2.3.2 Caracteristicas Fisicas

- Seca: 1,40 g/cm?3

- Ambiente: 1,70 g/cm3

» Densidades aproximadas:

» Médulo de elasticidade: - 6 GPa (saturado)

* Resisténcia a fl exdo: - Saturada: 11 MPa

- Ambiente: 14 MPa

* Variagdo dimensional (sat - seco estufa): - Aprox. 2,0 mm/m
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 Condutibilidade térmica: - 0,48 W/m.K

e Combustibilidade: - Material Incombustivel (ISO 1182/90);
* Tolerancias Dimensionais:

- Comprimento/ largura: £ 2 mm/m

- Espessura: minima de 10 mm.

3.4.2.4 VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO:

a)

b)

Confeccionadas em concreto armado Fck 15,0 MPa, tem a finalidade de oferecer resisténcia
ao cisalhamento superior e inferior dos vdos como portas e janelas.

Com dimensdes 07 x 15 cm em sec¢do transversal e comprimento igual ao vao e transpasse
para os dois lados de 30 cm além do vao.

3.4.3 REVESTIMENTOS DE PISO

3.4.3.1 Consideracgdes Gerais

a)

b)

A pavimentacdo das areas internas molhadas ser4 executada sobre lastro de contrapiso
devidamente regularizado com argamassa, devendo ter caimento adequado na direcdo dos
ralos de escoamento e de maneira a se evitar empogamento de agua.

Os revestimentos serdo executados por profissionais especializados que fardo os servigos
conforme cada especialidade, dentro das boas técnicas de execugdo e respectivas normas,
especificagbes e orienta¢des dos fabricantes.

3.4.3.2 Preparo da Superficie

a)

Remocao da poeira e de particulas soltas existentes.

3.4.3.3 Argamassa de Regularizagdo

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

A argamassa de regularizacéo, sobre o lastro de contrapiso sera constituida por argamassa
A.20, traco 1:0,5:5, de cimento, cal em pé e areia.

Para reduzir as tensdes decorrentes da retracdo, a argamassa de regularizagdo tera
espessura de 20 mm ou, no maximo, 25 mm.

Na hipotese de ser necesséria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagao sera
executada em duas etapas, sendo que a segunda etapa s6 podera ser iniciada apos cura
completa da argamassa da primeira.

A quantidade de argamassa a preparar sera tal que o inicio da pega do cimento — ou seja, de
seu endurecimento - venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na prética,
isso corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em area de cerca de 2 m2 por vez.

A argamassa da camada de regularizacdo sera apertada firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entenda-se apertar como significando reduzir os vazios preenchidos de agua, o
que implica diminuir o valor da retracdo e atenuar o risco de desprendimento dos ladrilhos.
Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mmou 1 I/m2.

O p6 nao devera ser atirado sobre a argamassa, pois a espessura resultante sera irregular. O
procedimento correto consiste em deixa-lo cair por entre 0os dedos e a pequena distancia da
argamassa.

Esse po6 de cimento sera hidratado, exclusivamente, com a 4gua existente na argamassa da
camada de regularizacéo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.
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3.4.3.4 Piso Cimentado
3.4.3.4.1 Locais

Rampas e area a ser nivelada junto a plataforma elevatéria, conforme indica¢des em projeto.
3.4.3.4.2 Materiais

a) Piso constituido por argamassa de cimento Portland comum e agregado.

b) Acabamento tipo camurgcado, em quadros de 3,00 m de lado, definidos por juntas plasticas
27x3 mm (exceto nas rampas).

c) Os cimentados terdo espessura minima de cerca de 25 mm, e ndo podera ser em nenhum
ponto inferior a 10mm.

d) Serd confeccionado pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
proprio concreto da base, quando este ainda estiver plastico.

e) Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente sera permitida a adicao
de argamassa com concreto ainda fresco.

f) As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim,
conservadas sob permanente umidade, durante os sete dias que sucederem sua execugao.

3.4.3.5 Piso em Blocos de concreto sextavado
3.4.3.5.1 Locais

Na vaga de deficiente do estacionamento externo, modelo sextavado existente que sera
retirado da area junto a plataforma elevatéria a ser instalada indicada no projeto.

3.4.3.5.2 Materiais
Bloco de concreto sextavado existente.
3.4.3.5.3 Processo Executivo

E assentado diretamente na areia media.
O seu rejuntamento é feito com argamassa fraca de cimento e areia.

3.4.3.6 Soleiras
3.4.3.6.1 Locais

Sob a porta do banheiro de deficiente que sera construido, no acesso a plataforma elevatéria
no 1° pavimento e sob as portas que seréo substituidas, conforme indica¢des no projeto.

3.4.3.6.2 Materiais

a) Serao instaladas sob as portas, sempre que houver mudanca de nivel de pavimentagéo, ou
mudanca de revestimento de piso ho mesmo nivel.

b) No caso de niveis diferentes a soleira acompanhara o nivel mais alto e apresentara um
desnivel em relacdo ao piso mais baixo conforme indicagao em projeto.

c) Serdo fornecidas e instaladas soleiras em granito nacional de primeira qualidade,
apresentando polidas a sua face superior e a borda do desnivel entre pisos. O acabamento
junto aos marcos das portas devera ser perfeitamente alinhado.
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d)

Ser& do tipo cinza corumbd, com espessura minima de 20 mm, nas dimensdes exatas dos
vaos a que se destinam.

3.4.4 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.4.4.1 Em Argamassa

3.4.4.1.1 Consideragfes Gerais

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

m)

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231.
Todos os materiais componentes do revestimento de mesclas (cimento, areia, cal, agua e
outros) serdao da melhor procedéncia, para garantir uma boa qualidade dos servigos,
atendendo as normas NBR-57312, NBR-7211, NBR-7175, NBR-6453 e NBR-6118.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo
neste sentido sera feita antes da aplicagédo do revestimento.

Seréo constatadas com exatiddo as posi¢des, tanto em elevagfes quanto em profundidade,
dos condutores de instalacdes elétrica, hidraulica e outros inseridos na parede.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superficies planas.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que
possa ser aplicada em espessura uniforme. Caso necessario a base serd regularizada.
Conseguir-se-4 um revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente
guando a mescla for aplicada com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade.

A superficie a revestir deverd ser limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos, etc.)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverdo ser
eliminados através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagéo do revestimento.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 metros de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim (silos),
previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhes, se
espalharéo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal e do cimento
serd em local seco e protegido de maneira a preservéa-la das varia¢des climéticas.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera
aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o chapisco.
A superficie para aplicagdo de argamassa devera ser aspera. As superficies de parede e tetos
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco.

O revestimento sé podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tao firme que ndo possa
ser removido com a méao e apos decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagao.

As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

A aplicagdo de cada nova camada exigira a umidificagcéo da anterior.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou de cimento dever&do ser conservados Umidos,
visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

Os tragos recomendados nesta especificacdo para argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacdo do projeto ou exigéncia da FISCALIZACAO e deverdo ser
registrados no Diario de Obras.
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3.4.4.1.2 Chapisco Comum

a)
b)
c)
d)

e)

Devera ser aplicado, caso ndo haja indicagdo contraria, em todas as superficies das
alvenarias de blocos ceramicos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente
curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodagao (assentamento).

Para aplicacdo as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar
eventuais saliéncias da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie.
Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por
bartelada ou continuo.

O chapisco tera a seguinte composicao: argamassa de cimento e areia média, traco 1:3,
espessura 5 mm.

3.4.4.1.3 Emboco

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)

Os servigcos sO poderdo ser iniciados apés completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos e ap0s todas as tubulagdes serem embutidas nos panos.

Serd constituido de argamassa 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média Umida (3%),
espessura maxima de20mm.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por
bartelada ou continuo.

Utilizar guias de sarrafeamento espacada com o minimo de 2 metros.

As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

A superficie devera ser abundantemente molhada e ndo deverda ser desempenada para
facilitar a aderéncia do reboco.

Devera ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicagdo em areas externas ou com
contato com umidade.

Para o caso de fachadas que receberéo pintura, devera ser executado frio no revestimento, na
regido de encunhamento da alvenaria. Para evitar a infiltracdo de 4gua devera ser aplicada
uma membrana a base de cimento e aditivo que proporcionara flexibilidade e
impermeabilizagdo a junta.

3.4.4.1.4 Reboco

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

Aplicado em todas as superficies que ndo receberdo revestimentos especiais, especificamente
as que serdo pintadas.

O embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visiveis
como raizes, pontas de ferro da armagédo da estrutura, etc. serdo removidas.

O reboco sera executado com argamassa trago 1:1:4 de cimento, cal em pd6 e areia lavada
peneirada.

Os rebocos s6 poderdo ser executados depois da colocacao de peitoris e marcos e antes da
colocacao de alisares e rodapés.

A espessura do reboco nao devera ultrapassar a 5mm, de modo que, com os 20 mm de
embogo, o revestimento de argamassa ndo ultrapasse 25 mm.

A aplicacdo do reboco ndo devera apresentar ondulages ou trincas e serd perfeitamente
desempenada a feltro, devendo ser aplicado 24 horas apés a execuc¢édo do emboco.

Os rebocos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie estiver sujeita a
molhadura por chuvas e sem adequada protecdo. Neste caso, serd ordenada a sua
interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados
em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012



PROJETO DE REFORMA -
FORUM DE ARIQUEMES PORTO VELHO-RO

3.4.4.1.5 Em Ceramica branca

3.4.4.1.5.1 Materiais

a)

b)

c)

d)

Os materiais serédo entregues e armazenados em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica. As ceramicas e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no
canteiro da obra (de acordo com as Normas Técnicas), quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, sendo rejeitadas todas as pegas que demonstrarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno, ou contrariarem as especificagcdes do projeto.

Os ladrilhos cerédmicos serdo de primeira qualidade e de procedéncia conhecida e iddnea,
bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcérios ou outro qualquer material estranho.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢Bes prejudiciais. As caixas serdo
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados,
juntamente com os ladrilhos.

No banheiro para deficientes que sera construido, seréo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragéo branca perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente e totalmente isentos de
qualquer imperfeicido, 20x20cm, cor branco, acabamento acetinado. Ref. Azulejo Forma Slim
branco AC 20x20 fab. ELIANE.

3.4.5 PINTURA GERAL

3.4.5.1 Materiais

a)
b)

c)

d)

e)

)
9)

Nas paredes indicadas , massa acrilica e pintura em pelo menos duas demaos com tinta
acrilica, cor branco gelo, acabamento acetinado. (ref.: Suvinil — linha Limpa Facil)

Nos corrimdos sera utilizado pintura automotiva na cor Aluminio ou similar, sobre base de
primer e wash primer.

Os portais de madeira macica e demais acabamentos em m  adeira, serdo secos em estufa,
isentos de deformagfes, fungos ou cupins, tratados contra insetos e pintados com receberéo
verniz de acabamento acetinado (ref. Verniz Coramar Maritimo, fab. CORAL).

As demarcagOes das vagas do estacionamento serdo feitas com faixas de 10 cm em tinta
acrilica NOVACOR piso premium na cor branco (ref.: Sherwin Williams ou similar).

Simbolo internacional de acesso, nas vagas reservadas para deficientes fisicos, em tinta
acrilica NOVACOR piso premium na cor branco sobre fundo azul (ref.: Sherwin Williams ou
similar).

Meio-fio : cal

Nos rufos e calhas, serdo duas dem&os em esmalte sintético, incluso uma demé&o de fundo
oxido de ferro/ zarcéo.

3.4.6 COBERTURAS E FECHAMENTOS

3.4.6.1 Consideragdes Gerais

a)

Os materiais, métodos e processos adotados para as coberturas e prote¢do das fachadas,
tém como objetivo ndo sé a protecdo contra intempéries, como o desempenho térmico e
acustico, para que se possa alcancar os niveis adequados de conforto e seguranca dos
diversos ambientes.
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b) Todas as coberturas e fechamentos deverdo ser rigidamente fixados garantindo resisténcia
contra arrancamento devido as pressdes do vento, bem como todas as sobrecargas
aplicaveis.

3.4.6.2 Cobertura com Telhas de fibrocimento
3.4.6.2.1 Locais

No estacionamento junto a plataforma elevatéria e no banheiro de deficiente que sera
construido.

3.4.6.2.2 Consideragfes Gerais

a) As telhas onduladas de fibrocimento 6 mm serdo de procedéncia conhecida e idénea, com
cantos retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras.

b) De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local proximo da montagem, em area
plana, com as pecas na posi¢ao vertical. Na impossibilidade, as telhas serdo apoiadas sobre
suportes de madeira espacados de 3 m, aproximadamente, de altura variavel, de modo que a
pilha fique ligeiramente inclinada, com espaco suficiente para a ventilagdo entre as pecas, de
modo a evitar o contato das extremidades com o solo.

c) As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados,
juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em caixas,
etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

3.4.6.2.3 Caracteristicas Gerais

a) Peso especifico : 1600 kg/m3

b) Absorcéo de agua : 25% a 30%

c) Peso para célculo : 6 mm = 18 kg/m2

d) Incluidos : absorcao de agua, recobrimento e fixacdes.

e) Dilatagdo por absorcao de 4gua (saturado/seco estufa): aproximadamente 3 mm/m

f) Modulo de elasticidade : 5 GPa

g) Resisténcia a flexao — atende a Norma NBR 15210 (resisténcia minima telha saturada):

6 mm = classe C7 (3300 N/m)

h) Tolerancias dimensionais
Espessura = £ 10%, mas n&o superior a + 0,6 mm
Comprimento = £ 10 mm
Largura =+ 10 ou -5 mm

i) Condutibilidade térmica : 0,35 W/mK (media entre20 ‘C e 70 °C)

j) Dilatacao térmica : 0,01 mm/m °C

k) Resisténcia ao calor : ciclos alternados de aquecimento de até 100 °C e resfriamento a
temperatura ambiente ndo danificam o material.

I) Resisténcia a agentes quimicos : elevada resisténcia a agentes quimicos neutros ou
alcalinos.

m) Resisténcia a corrosdo : imune a processos de corrosdo e oxidacao.
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n) Isolamento acustico : bom comportamento aclstico com grande atenuacao do ruido de
chuvas.
0) Incombustibilidade : a telha é incombustivel.

p) Resisténcia biolégica : ndo prolifera fungos ou bactérias devido a sua matriz alcalina.

3.4.6.2.3.1 Numero de apoios e vao livre
O véo livre mé&ximo para Telha Ondulada 6 mm = 1,69 m

O ndmero de apoio para a Telha Ondulada, em funcéd dos véos livres méximos, varia

conforme a tabela.

Apoio intermediario

NUMERO DE APOIOS POR TELHA

Espessura
da telha 1,22 1,53 1,83 2,13 2,44 3,05 3,66
6 mm 2 2 2 2 2 3*

*Estas telhas necessitam também fixagcao nos apoios intermediarios.

3.4.6.2.3.2 Formas e Tipos de Apoios

a) O apoio deve ter largura minima de 40 mm, sempre acompanhando os caimentos das telhas.

Nunca apoiar na aresta Calgo continuo
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y
Tl

3.4.6.2.3.3 Recobrimentos
Recobrimento longitudinal e a sobreposicdo das telhas no sentido de seu comprimento.

Recobrimento lateral e a sobreposicéo das telhas no sentido da sua largura, podendo ser 1/4 de onda
ou 11/4 de onda (para espessuras de 6 mm).

wmf\

1/4 onda (50 mm) 1" onda (230 mm)

Recobrimento longitudinal Recobrimento lateral

3.4.6.2.4 Materiais

a) Cobertura:

» Telha fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, ref.: telha ondulada, fab. ETERNIT, BRASILIT
ou similar.

* Rufo em chapa galvanizada n° 24.

e Calhas em chapa galvanizada n° 24, seguindo dimensdes de acordo com o0 projeto de
drenagem de aguas pluviais.

3.4.6.2.5 Processo executivo

a) Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a estrutura metalica de sustentagéo,
que deverdo estar executadas de acordo com as dimensdes e as especificagbes no projeto
arquitetbnico. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios.

b) O assentamento das telhas seré realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Serdo
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcdo da inclinagdo do
telhado.

c) O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes.
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d) As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de dispositivos adequados,

como parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com as
especificagbes do fabricante.

e) Os acabamentos e arremates serdo executados de conformidade com as especificagdes do

fabricante.

3.4.6.3 laje pré-moldada (Laje Convencional: Vigota T)

3.4.6.3.1 Consideragfes Gerais

a)

b)

A laje vigota de concreto ou laje convencional, apresenta trilho macigco com seg¢éo transversal
do tipo “T” invertido com base de 8cm o que diminui o intereixo da laje, sua armadura
longitudinal consiste em barras de aco carbono dispostas longitudinalmente, duas na base e
uma no topo. Utilizam o material de enchimento (CERAMICA), porém as vigotas sdo mais
robustas e pesadas.

A execucao das lajes pré-moldadas é muito rapida e facil, mas o fabricante deve fornecer o
projeto completo da laje, incluindo as instrucbes de montagem, a espessura da capa de
concreto e os demais cuidados que devem ser seguidos a risca.

3.4.7 ESQUADRIAS

3.4.7.1 Consideragdes Gerais

a)

b)

c)
d)

As esquadrias encontram-se indicadas em projeto, sendo de responsabilidade de a
CONTRATADA apresentar o projeto executivo completo com detalhes de todas as
esquadrias, mesmo aquelas ndo definidas nas plantas fornecidas pelo CONTRATANTE, tendo
que ser submetidos & FISCALIZACAO para anélise e aprovacdo antes de sua execucgao.

No projeto de esquadrias deverdo constar todos os seus componentes, bem como cotas,
funcionamento, desenhos de detalhes de execugdo com memodria de calculo das pecas
estruturais.

Todas as medidas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

O fornecimento de esquadrias inclui fornecimento e colocagdo de contramarcos (quando
necessarios) e instalacdo das esquadrias, bem como de ferragens, acessdrios ou qualquer
tipo de suporte como tirantes, maos-francesas, travessas, etc. Inclui também o fornecimento e
execucdo de vedacgdo no caixilho e de qualquer tipo de elemento que esteja ligado aos
caixilhos, e que deveréao vir especificados no projeto.

3.4.7.2 Esquadrias de Madeira

3.4.7.2.1 Materiais

a)
b)

c)

As esquadrias em madeira (portas) sdo aquelas indicadas nas plantas.

A madeira a ser empregada na execucdo de todas as esquadrias de madeira serd seca,
isentas de nés, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

Todas as portas de uma Unica folha serdo de madeira de 35 mm de espessura, de 12
gualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm, com
requadro em todo o perimetro, miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de
madeira, conforme as dimensdes do projeto basico de arquitetura.
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d) Serdo fixadas aos batentes por meio de trés dobradi¢as de ferro polido de 3 % x 3" seguindo
as dimensodes do quadro de esquadrias.

e) Os batentes das portas de madeira serdo de jatoba ou ipé, de 4,5cm x 15,0cm de espessura,
aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente
nivelados e protegidos durante a execucdo da obra. Os batentes deverdo ser tratados na
parte inferior contra a umidade.

f) Guarni¢des: todos os batentes terdo guarnicdes de madeira de primeira qualidade,
aparelhadas, com largura minima de 3 cm, lisa, e com acabamento boleado. As guarni¢cbes
serdo colocadas em todos os lados dos batentes.

g) As esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente as indica¢cdes dos respectivos projetos
de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

h) Esta inclusa na porta do banheiro para PNE a instalagdo de chapa em ago inox, 1mm de

espessura, na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador
horizontal em aco inox, seguindo dimensdes e padrfes determinados pela NBR 9050, que
costa no detalhe em projeto.

3.4.7.3 Esquadrias de Aluminio

3.4.7.3.1 Condicdes Gerais

a)
b)
c)

d)
e)

)
9)

h)

)

k)

m)

As bancadas de trabalho de fabrica deverdo ser protegidas de forma a se evitar os possiveis
arranhdes.

Em todas as fases de producéo, os perfis deverdo sempre estar protegidos de forma a que
nao se verifiguem atritos e arranhdes.

Os materiais deverdo estar sempre separados e etiquetados de forma a permitir rdpida
conferéncia e inspecao, tanto na fabrica como quando posto em obra.

Os perfis e demais materiais deverdo ser novos e com qualidade compativel.

As barras e perfis de aluminio serdo extrudados na liga 6063 T5 sem apresentar variagoes
dimensionais, empenamentos, defeitos de superficies ou quaisquer outras falhas, ranhuras ou
rebarbas, devendo ter sec¢des que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia
requerido e atendam, por outro, ao coeficiente de resisténcia requerido e atendam, por outro
lado, ao efeito estético desejado.

O acabamento dos perfis, marcos e folhas sera com anodizado fosco.

N&o serdo aceitos riscos provenientes da extrusdo, nem oriundos do processo de fabricacao
das esquadrias.

O contato direto com pecas de ligas de aluminio de elementos de cobre, metais pesados ou
ligas em que estes predominem sera rigorosamente vedado.

O isolamento entre superficies de liga de aluminio e metais pesados sera obtido por meio de
pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastbmero, metalizacdo a zinco, plastico,
betume asfaltico ou outro processo satisfatério.

Os elementos de grandes dimensfes serdo providos de juntas que absorvam a dilatagéo
linear especifica do aluminio, ou seja, 0,000024 cm/°C entre 20 e 100°C.

As serralherias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura - até o limite de 35 mm — de modo a
assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias.

Os contramarcos ou chumbadores servirdo de guia para os arremates da obra. Tais arremates
deverdo preceder a montagem das serralherias de aluminio.

Sera perfeita a execugdo dos arremates aludidos no item precedente, seja qual for o tipo de
revestimento.
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n)

p)

Q)
Y

s)

As precaucles especificadas nos itens precedentes tém por objetivo assegurar a maior
protegdo contra eventuais manchas na superficie do aluminio oriundas de salpicos de
cimento, cal, ou outras substancias agressivas.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralherias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, serdo tais juntas cuidadosamente tomadas com calafetador,
de composicdo que Ihe assegure plasticidade permanente e estanqueidade perfeita no caso
das serralherias externas.

As partes méveis das serralherias serdo dotadas de pingadeiras - tanto no sentido horizontal
como no sentido vertical - de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando dessa forma
penetracao de agua de chuva.

Os caixilhos metalicos destinados a envidragamento obedecerdo as disposi¢cées construtivas
integradas na NB-226/ABNT.

Apesar de admitida na NB-226/ABNT, a FISCALIZACAO n&o aceitara o uso de caixilhos com
rebaixo aberto.

Todos os vaos envidracados de serralheria de aluminio serdo submetidos a prova de
estanqueidade, consoante teste preconizado pela AAMA - Architectural Aluminum
Manufacturers Association - conforme segue: - Nao havera vazamento durante a aplicagao
pelo periodo de 15 minutos de 0,023 m3 (cinco galdes) de agua, por hora, por 0,093 m2 (1 pé
quadrado) de éarea de vao envidragado, sob a pressdo estética de 73,850 kgf/m? (10,55
libras/pé quadrado), o que equivale a velocidade de vento de 104 Km/h.

3.4.7.3.2 Materiais

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com os perfis padronizados, estabelecidos
no projeto de arquitetura.

Nenhum perfil estrutural ou contramarco apresentara espessura inferior a 2 mm.

As ligagBes entre pecas de aluminio por meio de parafusos serdo constituidas por parafusos
de liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento a temperatura elevada. Os parafusos
para ligacdes entre aluminio e agco serdo de aco acadimadocromado.

As serralherias de aluminio serdo assentadas com a maior perfeicdo em contramarcos de
aluminio extrudado, tratados por processo Focral ou similar que lhes assegure resisténcia aos
ataques de 4cidos, alcalis ou argamassa. Além do mais, serdo protegidos por filme de
macropolimero definico, tipo Polaroyd C.

Os chumbadores dos contramarcos, previamente fixados as alvenarias, serdo de ferro
galvanizado. Os contramarcos serdo assentes nos chumbadores por processo de encaixes,
sem emprego de parafusos.

O assentamento das chapas de vidro sera efetuado com o emprego dos seguintes
dispositivos:

- Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de
base de elastébmero, de preferéncia silicone, que apresente aderéncia com vidro e a liga
metalica.

- Gaxetas de compressao, em perfil rigido de elastdbmero, de preferéncia neoprene, dotadas
de tiras de enchimento.

- Baguetes confeccionadas com o mesmo material do caixilho e gaxetas de elastdmero.

- Silicone para os panos de vidro.

Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficaréo

assentes em calcos de elastdbmeros, de preferéncia neoprene. Obedecendo - quanto as
caracteristicas, dimensdes e posicionamento - ao disposto na NB-226/ABNT.

As gaxetas de compressao apresentardo as seguintes caracteristicas:

- Dureza da gaveta ao durdbmetro tipo A: 75 [J[15 pontos (ASTM-C-542)
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- Dureza da tira de enchimento ao durémetro tipo A: 80 [1[15 pontos (ASTM-C-542)

- Presséo de vedacdo: 0,71 kgf/cm2, no minimo (ASTM-C-542)

Os desenhos de detalhes de esquadrias sdo indicativos, para a fabricagdo e montagem dos
painéis em aluminio que serdo instalados nos locais indicados nas plantas o construtor
elaborar4d os respectivos detalhes executivos finais, com as orientagbes dos projetos
fornecidos e do respectivo fabricante, submetendo-os & aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.
O acabamento das esquadrias serd em aluminio anodizado fosco.

3.4.7.4 Ferragens

3.4.7.4.1 Esquadrias de Madeira

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

Todas as ferragens para esquadrias de madeira serdo inteiramente novas, em perfeitas
condicbes de funcionamento e acabamento, e deverdo obedecer as indicagbes e
especificagbes constantes do projeto, quanto ao tipo, tamanho, funcdo, qualidade e local de
instalacdo, atendendo também a orientacéo do fabricante;

Serdo de latdo com acabamento cromado fosco conforme especificado para cada caso;
Deverdo ser observadas todas as normas da ABNT bem como recomendacbes e
especificagbes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas, fechaduras, fechos e trincos e
demais componentes para esquadrias de madeira, ferro, aluminio e vidro temperado;

Todas as ferragens deverdo obedecer as indicagfes e especificagdes constantes do projeto,
quanto ao tipo, tamanho, funcdo, qualidade e local de instalagdo, atendendo também a
orientacdo do fabricante.

As fechaduras deverao ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves e seréo
fornecidas acompanhadas dos acessorios, bem como de parafusos para fixacdo nas
esquadrias.

Os vérios tipos de ferragens serdo embalados separadamente e etiquetados com o nome do
fabricante, o tipo, o nimero e a discriminagdo da peca a que se destinam. Em cada pacote
serdo incluidos os parafusos necessarios, chaves, instru¢des e desenhos do modelo.

O armazenamento das ferragens sera feito em local coberto e isolado do contato com o solo.
A fixagcdo das ferragens nas diversas esquadrias ndo apresentara lascas ou rebarbas e nem
proporcionardo uma vedacgao imperfeita.

As ferragens nado especificadas, mas que se facam necessarias deverdo ser providenciadas
tendo as mesmas caracteristicas de qualidade, funcionamento, forma de acabamento das
outras especificadas.

As macanetas serdo em latdo, tipo alavanca, com secao circular. Os espelhos e rosetas serdo
do mesmo material das maganetas. Todas as chaves serdo fornecidas, no minimo, em duas
vias.

De maneira geral as ferragens para as portas de madeira especificadas serdo as seguintes:

- As fechaduras serdo tipo externa para todas as portas.

- Todas as portas em madeira serdo usadas fechaduras do tipo externa com chave, com
chaves pelo lado interno e externo em metal com acabamento em aluminio acetinado,
conjunto fechadura e macganeta, com roseta, ref. Linha Design-Due, cod. 4.3.207, fab.
LOCKWELL;

- As dobradicas em latdo com acabamento cromado acetinado terdo tamanho e numero
compativel com o peso das portas (duas por folha), de 3 1/2"x 3" ref. 935307, fab. LOCKWELL
ou similar.

Demais portas e esquadrias que requeiram fechaduras diferentes das determinadas

anteriormente terdo que vir especificados dentro do mesmo padrdo de qualidade das demais.
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3.4.7.4.2 Esquadrias de Aluminio

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

Todos os acessorios deverdo ser da marca UDINESE, FERMAX ou tecnicamente
equivalentes.

Guarnic6es de Borracha - Todas as juntas com compressao e para colocacdo dos vidros
serdo vedadas com guarnicdo de borracha EPDM, com teor maximo de cinzas de 7 %,
fabricagdo SCHLEGEL ou similar. As guarnicdes deverdo apresentar as seguintes
caracteristicas fisicas:

- Dureza: shore “A” entre 60 a 70;

- Deformagédo permanente & compressédo: 20%;

- Alongamento na ruptura: 250%;

- Ruptura a tragdo: 60Kgf/cmz;

- Resisténcia ao 0z6nio. Nao deve apresentar fendilhamento no teste ASTM D 1.149;

- Para maior certeza das especificagfes citadas acima, serdo exigidos os certificados com a
garantia e o CONTRATANTE poder4d enviar amostras para testes em laboratérios
independentes para posterior aceitacdo, sendo os custos destes testes correrdo por conta da
CONTRATADA.

Escovas - Serdo utilizadas nas vedacdes das folhas mdéveis escovas de polipropileno com
base e altura em funcdo dos encaixes e distancias dos perfis com densidade 3p na cor preta.
Serdo dimensionadas para compressdo minima de 20 %. Fabricacdo SCHLEGEL ou similar.
Selantes - Todos os encontros dos perfis de contramarcos, marcos e folhas e também nas
fachadas-cortina serdo vedados com silicone de cura acética na cor da anodizagéo.

Na instalacdo do marco no contramarco serd utilizado selante de silicone de cura acética ou
mastique a base de resina acrilica, sendo o cordao aplicado sobre o contramarco em todo o
perimetro fazendo desta forma um esmagamento do selante.

A aplicacao de selante de silicone em locais que exijam limitagdes para controle de consumo
devera utilizar corddes ou tiras de polietileno expandido. A utilizacdo de isopor para ocupagéo
de grandes vazios sera permitida, desde que a vinculagdo/contato entre silicone seja utilizado
o polietileno. Fabricagdo INDUCEL ou TARUCEL.

No caso de siliconagem (colagem) estrutural, a fornecedora de silicone devera apresentar
calculo do espagador de forma a que a junta de silicone possa atender a todas as cargas
previstas.

Na limpeza das superficies que receberdo selante de silicone deverdo ser removidas as
sujeiras, incrustacdes e graxas utilizando-se panos de algoddo ou gaze (nunca estopa),
limpos e embebidos de alcool isopropilico.

Todos os furos de parafusos ou rebites de aluminio, que estejam expostos, deverdo ser
vedados com silicone. Todo o excesso devera ser retirado apds a cura que permita o corte do
material.

A aplicacdo e o tipo do silicone devem ser levados em conta os substratos/materiais a ser
empregado.

- Aluminio e concreto: silicone de cura neutra;

- Aluminio e vidro: silicone de cura neutra;

- Aluminio e aluminio: silicone de cura acética;

- Materiais porosos — concreto, alvenaria e granito — ndo utilizar silicone de cura acética;

Os selantes que estejam armazenados por mais de 6 meses ndo deverdo ser utilizados.
Empregar selantes de silicone de fabricacdo DOW-CORNING ou RHODIA.

Fechos - Em todas as basculas moveis, acima de 1000mm, serdo utilizados dois fechos de
punho sendo a direita e outro a esquerda, fabricagdo FERMAX ou UDINESE.

Parafusos - Todos os parafusos deverado ser escolhidos nas bitolas adequadas a cada uso. Os
parafusos deverdo ser em materiais bem protegidos contra agressdo do meio ambiente e ter
compatibilidade com o aluminio para evitar a corrosao eletrolitica.
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n) Usar parafusos de ago inoxidavel AlSI-304 autenitico. Todos os parafusos aparentes serdo de
cor preta a base de teflon e com fenda Philips.

3.4.8 VIDROS
3.4.8.1 Condigdes Gerais

a) Os vidros serdo de procedéncia conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se
destinam, claros, sem manchas, bolhas, de espessura uniforme e sem empenamentos.

b) Deverdo obedecer aos requisitos da EB-92 e NB-226 da ABNT.

c) Deverdo permanecer com suas etiquetas de fabrica até serem instalados e inspecionados.

d) Os componentes de vidracaria e materiais de vedacao deverdo chegar a obra em recipientes
herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante.

e) Os vidros serdo fornecidos em dimensBes previamente determinadas, obtidas através de
medidas das esquadrias tiradas na obra e procurando, sempre que possivel, evitar cortes no
local de construgéo.

f) A espessura dos vidros sera definida no projeto das esquadrias, em funcdo das areas das
aberturas, distancia das mesmas em relagcdo ao piso, vibragdo e exposicao a ventos fortes
dominantes.

g) As placas de vidro serdo cuidadosamente cortadas com contornos nitidos, ndo podendo
apresentar defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem
folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, sendo terminantemente vedado o
emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhagadas. As bordas dos cortes
deverdo ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

h) Os vidros ndo laminados de maneira geral seréo lisos, incolores e transparentes.

i) Os servicos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226/ABNT e
com os desenhos, especificagbes e detalhes do projeto de arquitetura. A manipulagédo e o
armazenamento das chapas de vidro também obedecerdo as recomendacdes da NB-
226/ABNT sobre o assunto.

3.4.8.2 Vidro Comum
Vidro liso incolor 4 mm.
3.4.8.3 Espelhos

Espelho em cristal liso, espessura minima de 4mm, com 60x90cm, instalado a 10° em relacéo
ao plano vertical , centralizado sobre a cuba de louca, a altura da base inferior deve ser de no méaximo
1,10 m e da borda superior de no minimo 1,80 m do piso acabado.

3.4.9 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
3.4.9.1 Consideracgdes gerais

a) Fazem parte deste item todos os servicos necessarios para fornecer, montar e instalar
aparelhos, loucas e metais sanitérios, bem como todos os acessoérios e pertences necessarios
para o perfeito funcionamento das pecas, tais como: tubos, fixages, arruelas e parafusos.

b) Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas complementares
serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de acordo com
indicacdes dos projetos de arquitetura e instalagdes e suas especificagdes.

c) Salvo especificacdo em contrario, os aparelhos serdo de grés porcelanico na cor branca e os
metais serdo cromados.
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d)

3.4.9.2

a)

b)

f)

9)

h)

)
k)

1)

O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado pela
FISCALIZACAO antes de seu assentamento.

Materiais

Os aparelhos e acessorios ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas
de esfoliagbes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, gr&nulos ou ondulagdes, e a
coloracao serd absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na
uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

As loucas sanitédrias atenderdo as normas vigentes e as pecas serao apresentadas bem
cozidas, desempenadas, sem deformacdo ou fendas, duras, sonoras, resistentes e
impermeaveis. O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da
sua colocacao quanto a possiveis defeitos decorrentes de fabricagdo e transporte.

O material ceramico ou louca deverd satisfazer rigorosamente a NBR-6452 (EB-44) e a NBR-
6463 (MB-111). A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de
grés na cor branca ou gelo (grés porcelanico), e conforme as especificagées deste caderno.
Os vasos sanitarios e os lavatérios obedecerdo as NBR-6498 (PB-6) e NBR-6499 (PB-7),
naquilo que néo colidir com os modelos expressamente especificados neste caderno.

Os metais serdo de perfeita fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento, sendo
gue as pegas apresentar-se-40 sem quaisquer defeitos de fundigdo ou usinagem; as pecas
méveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno,
vazamento, defeito de polimento e acabamento, ou marcas de ferramentas.

Os metais (torneiras, valvulas, sifées, rabichos, tubos de ligagdo e bragos de chuveiros,
registros, tampa dos ralos, etc.) serdo de acabamento cromado, referéncia linha Prata C50 de
fabricagdo DECA.

A galvanoplastia e o polimento dos metais serdo primorosos, ndo apresentando defeito na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

As dimensdes dos corpos de torneiras e registros obedecerdo aos valores minimos
estabelecidos nas respectivas normas, para que haja facilidade de manuseio e ndo venham a
comprometer as caracteristicas de vazéao e resisténcia ao uso.

Os didmetros externos e internos das roscas obedecerdo aos valores minimos exigidos para
garantia da vazao requerida.

As posicdes relativas das diferentes pegas sanitarias serdo conforme detalhes de projeto
executivo e, em caso de dividas, ser&o resolvidas na obra pela FISCALIZACAO.

As pecas sanitarias obedecerdo ao que se segue:

- Bacia sanitaria comum . As bacias dos sanitarios destinados a deficientes fisicos deverdo ser

comum com valvula de descarga, para possibilitar a instalagdo de barras de apoio na altura

adequada. Devera ser executado século na base da bacia para atender a altura de 0,46, definida

na

NBR 9050 (ref.: linha ravena, cédigo P.9, DECA), com assento com abertura frontal (ref.:

CELITE stylus excellence 54981), conjunto de fixacdo (ref.. DECA SP13.01), anel de vedacéo e
engate plastico.AV 90.01, DECA).
- Lavatérios para PNE. Os lavatérios destinados a deficientes fisicos deverdo ser de linha

especifica para tal fim, serdo de louga na cor branca, com coluna suspensa, com sifao cromado,

valvula cromada e engate cromado (ref.: linha Vogue Plus, L51+CS1V, fab. DECA).
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- A torneira do lavatério para PNE serd em metal cromado, com fechamento automatico,
instalada no lavatério (ref.: 1170C, linha Decamatic Eco, fab. DECA).

- Junto ao lavatério do banheiro, dispenser para sabé&o liquido do tipo micro spray, em plastico
ABS de alta resisténcia (ref.: 30152702, fab. LALEKLA), assentado ao lado dos espelhos a 1,00m
do piso acabado; e dispenser de toalhas de papel interfolhada , em ABS de alta resisténcia,
assentado a 1,20m do piso acabado, ref.: 04305 - Prolim, linha Toilet Plus. Barra de apoio em ago
inox para “lavatdrio DECA L 51" de acordo NBR 9050.

- Junto a bacia, porta-papel higiénico em rolo, em plastico ABS de alta resisténcias na cor
branca (ref.: 04340 - Prolim, linha Toilet Plus). Os dispensers devem estar alinhados com a borda
frontal da bacia e 0 acesso ao papel deve estar a 1,00m do piso acabado.

- Ducha higiénica com registro e derivacdo gatilho cromado (ref.: izy, cod. 1984.C37.ACT.CR,
fab. DECA).

- Junto a bacia, 2 Barras de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm em
esforco minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter didametro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar
firmemente fixadas em paredes ou divisdrias a uma distancia minima destas de 4 cm da face
interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Devem estar dispostas
junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, a 0,80m de altura do piso acabado (medidos pelos
eixos de fixagdo). A distancia entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de
0,40 m, estando esta posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A
barra da parede do fundo deve estar a uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a
parede e estender-se no minimo 0,30 m além do eixo da bacia, em dire¢éo a parede lateral.

- Metais de acabamento de registros de gaveta e pressao cromados, ref.: linha Prata C50, fab.
DECA.

- Sifées regulaveis , cromados, dimensdes de acordo com projeto hidrossanitario, ref.: linha
1680, fab. DECA.

- Vélvula de escoamento cromada sem ladréo para lavatorios, cubas e tanques, ref.: DECA.

- Ligacao flexivel cromada, ref.: 4607C, fab. DECA.

- Tubo de ligagcdo, com spud, dimens6es de acordo com projeto hidrossanitario, ref.: linha 4600,
fab. DECA.

- Ralos deverao ter grelhas em ago inox/cromado com sistema abre-fecha.
3.4.10 IMPERMEABILIZACAO
3.4.10.1 Locais
Na viga baldrame do banheiro de deficiente a ser construido.
3.4.10.2 Material

Tinta asfaltica (NEUTROL).
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’3.4.10.3 Processo Executivo

a) As éareas a serem impermeabilizadas dever&o ser limpas, retirando-se todas as incrustacoes,
pontas de ferro emergentes e outros elementos similares. O local devera ficar isento de
poeiras, 6leos e graxas.

b) Apéds a execucgdo da limpeza, a area devera ser regularizada com argamassa de cimento e
areia sem aditivos impermeabilizantes. A superficie devera ficar sem protuberancias,
cavidades ou ondulagbes. Deverdo ser determinadas as cotas minimas e maximas que
poderdo ser encontradas na area em questéo (espessura da massa).

c) A argamassa de regularizagdo devera ser batida em betoneira no préprio canteiro de obras,
no traco 1:3.

d) A textura devera ser rustica, desempenada com desempenadeira de madeira e consisténcia
bastante compacta, ndo devendo existir vazios.

e) A tinta asféaltica deve ser aplicada com broxa ou vassourdo em uma deméo de penetracéo, e
uma a duas de cobertura.

f) Somente destinar as superficies aos seus fins apés a secagem completa da Gltima demao.

g) Os servigos de execucdo de impermeabilizagcdo devem atender aos procedimentos previstos
na Norma NBR 9574/86 - Execuc¢do da impermeabilizagéo.

3.4.11 URBANIZACAO
3.4.11.1 Meio Fio e Sarjetas

a) Serdo em concreto pré-moldado com dimensdes 30 cm de altura x 12 cm de largura x 100 cm
de comprimento.

b) Os meios-fios serdo assentados em valas escavadas manualmente, com o emprego de
ferramentas adequadas.

c) As guias estardo assentadas em colchdo de areia, sendo alinhadas pela equipe de topografia
e rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

d) Apés a colocacado, as valas abertas para a execugcdo do servigo serdo reaterradas com o
mesmo material obtido da escavacdo, empregando-se soquetes manuais.

3.4.12 ACESSIBILIDADE

Para uma melhor compreensao dos projetos, leia-se:
PMR = Pessoa com Mobilidade Reduzida
PCR = Pessoa com Cadeira de Rodas

3.4.12.1 EspecificacBes Técnicas e suas Aplicabilid ades
3.4.12.1.1 Pisos
3.4.12.1.1.1 Sinalizacao Tatil de Alerta e Direcion al e Sinalizagédo de Degraus

Em todos os projetos, devera ser utilizada para sinalizagdo tatil em pisos externos, placa
cimenticia natural tipo ladrilho hidraulico, assentadas com argamassa e niveladas com o piso original.

J& nos pisos internos, placas emborrachadas antiderrapantes de 25x25cm com espessura de
2 mm, instaladas com adesivo liquido de alta resisténcia ao trafego.

Instalar Sinalizacdo Tatil de Degraus em borracha medindo 20x3cm nas escadas internas
fixadas através de cola de contato.
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Deverao ser observados os projetos especificos de cada prédio e caso a caso, respeitando as
seguintes formas de assentamento/ instalagao:
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Piso Tatil — Sinal Alerta Piso Tatil Direcional Piso Tatil Sinal de Alerta em escadas
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2546204
a)165 < x < 150" b) 165 < x < 180’ Em rampas
Sinalizagéo Direcional (mudanca Diregao) Piso Tatil de Alerta em Rampas
(medidas idem escadas
- 1 linha guia
1,20
Min. 0,80
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1,20
|

Vista superior

Piso Tatil Sinal de Alerta em Rebaixamento de Calcadas
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R e al
Foto Referéncia Sinalizagdo Téatil de Degraus

k

Foto Referéncia Sinalizag&o Tétil Direcional e Alerta

3.4.12.1.2 Corrimao

Os corriméos de escadas e rampas deverdo conter informag¢des em Braille suficientes para a
seguranca e direcionamento do usuario.

O anel deveré ser de silicone (fornecedores Seton, GS Braille ou similar) e fixado com cola
acrilica.

As placas indicativas em Braille deverdo ser em folha de aluminio texturizada (letras) com
verso auto adesivo (fabricante Seton ou similar).

sinalizagéo em Braille

100

=)

Vista superior

A sinalizacao em Braille devera constar nas extremidades e conter dos seguintes dados:
- Indicacéo de Inicio de Rampa ou Escada e Indicacéo de Fim de Rampa ou Escada;
- Indicacdo de patamares de descanso (se houver);

3.4.12.1.2.1 Formatos, Alturas Maximas, etc.

Todas as barras deverdo ser em ago inox escovado com as dimensfes nominais abaixo, bem
como medidas das alturas e afastamentos em sua instalacéo:

30
— minimo= 4,0

(\ﬂ

092
~ 070

b) Em rampas Vista superior Vista lateral

Altura dos Corrim&os em escadas Altura dos Corrimaos em rampas Detalhe de Fixa¢&o na parede
(apenas adotado em 1 altura, 0,92m) (corrimdo em 2 alturas obrigatério)
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b) Em rampas

a) Em escadas

Detalhes do prolongamento dos corriméos Ampliacdo da empunhadura

. ‘ e d L
o Y
S v
S
" c Inclinagdo Guia de
EEL-[ || transversal <2% | 1 balizamento
I— gy I | r -| g‘ 0
L 1,20 min.
ABNT NBR 9077 1,50 Recomendado

Detalhes de Guarda-Corpos

Os Corriméos laterais devem ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das escadas ou
rampas, conforme os exemplos abaixo. Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior

a 2,40m é necessario a instalagéo de corrimao intermediario.

Guarda-copo | patamar <~
ou parede s .
corrimao -
intemo B
2
= I8
o

b)

a)

3.4.12.1.3 Portas

3.4.12.1.3.1 Sinalizacao Tatil (Placas Internas e E xternas, e Adesivos)
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i R Informagao tatil
Informacao tatil no batente
- = ‘ na parede B
11 O' o'
Vista frontal Corte

Alturas das sinaliza¢des de identificacdo dos ambientes.

Todas as informag8es deverao ter sua correspondéncia em Braille conforme as especificagdes
a seguir:

- Todas as placas internas deverédo ser em policarbonato texturizado e possuir letras em
alto-relevo com bordas chanfradas 45° e revestidas em lamina de aluminio pintado auto-
adesivo (fornecedores Seton, GS Braille ou similar) e deverédo ser fixadas as portas e
alvenarias com fita dupla face 3M.

- As placas de informacao tétil deverédo ser em folha de aluminio texturizada (letras) com
verso auto- adesivo indicando o ambiente.

- Onde os banheiros forem de uso comum aos 2 sexos, deveré ser escrito “UNISSEX”
(Placa n® 4).

- As placas externas de Estacionamento (Placa n° 6) deverdo ser em chapa de ago
galvanizado com aplicagdo de fundo primer e silcadas conforme os desenhos acima.
“Deverdo ser instaladas em tubos de ago galvanizado com sec¢éo de 3", chumbados na
calcada ou passeio publico, com altura final fixada pelo topo da placa, de 3 metros.

Medida das Placas:

- Placa Ind. de Banheiros Fem./ Masc. = 20x12cm (Instalar a h=1,40m);

- Placa Ind. de Género — HOMEM / MULHER / UNISSEX = 20x10cm (Instalar a h=
1,20m);

- Placa Ind. de Estacionamento Reservado a Def. Fisic 0os 50x70cm (Instalar a h =
2,30m)

- Adesivo em portas e Balcdes de atendimento em vinil com cola na face frontal =

20x20cm (Instalar a h=1,40m) ou conforme projeto;
3.4.12.1.3.2 Formatos, Revestimentos e Puxadores

As portas devem ter um vao livre minimo de 0,80m e altura minima de 2,10m. Em portas de
duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o véo livre de 0,80m.

As portas devem ter condi¢Bes de serem abertas com um (nico movimento e suas macanetas
devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90m e 1,10m.

Quando localizadas em rotas acessiveis, recomenda-se que as portas tenham na sua parte
inferior, inclusive no batente, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e
cadeiras de rodas, até a altura de 0,40m a partir do piso. Este revestimento devera ser em chapa de
aluminio corrugado esp. 2,5mm.

As portas dos sanitarios devem ter um puxador horizontal, associado a macaneta. Deve estar
localizado a uma distancia de 10cm da face onde se encontra a dobradica e com comprimento igual a
metade da largura da porta.
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3.4.12.1.4 Vagas de Estacionamento
3.4.12.1.4.1 Sinalizagao Horizontal e Tipos de Vaga s

A pintura das faixas de estacionamento devera ser de cor branca com espessura conforme
projeto, caso a caso, devera conter no centro da vaga o simbolo internacional de acessibilidade com
as cores e tamanhos especificos, a faixa de circulagcao devera ser de cor amarela, tera circulagéo livre
de 1,20m, disposta conforme os exemplos abaixo, sempre facilitando o acesso as rampas e rebaixos
das calcadas.

Utilizar tintas apropriadas para as demarcagbes de piso, que possuam alta resisténcia
mecanica, tipo tinta acrilica novacor premium ou similar.

i ?
I 9
1 / i’o |
- | N .. 4 / o e
W / I
 a2m T 1 / '
20 i
Sentido da / A
circulagdo IR i i I
250 i
a) Paralela a calgada b} Em 90°

Branca Amarelo

% _Sentidode
., circulagdo
¢} Em 45°

Figura 108 — Sinalizagdo horizontal de vagas
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A representacdo do simbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco sobre
fundo azul (referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). Nao devera haver modificagfes nos
pictogramas, podendo apenas ter a variagdo de cores a seguir. No caso de pintura no piso, o formato
do pictograma devera ser um quadrado de 1,70x1,70m.

&

a) Branco sobre b) Branco sobre c) Preto sobre
fundo azul fundo preto fundo branco

3.4.12.1.5 Sanitarios — Reformas e Adaptacdes

3.4.12.1.5.1 Barras de Apoio

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem suportar a resisténcia a
um esforco minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diametro entre 3 e 4,5cm, e estar firmemente
fixadas em paredes ou divisérias a uma distancia minima destas de 4cm da face interna da barra.
Quando necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das maos.

Todas as barras deverdo ser em ago inox escovado com as dimensfes nominais abaixo, bem

como medidas das alturas e afastamentos em sua instalacéo:

4,0 B30a4,5 40 @30ad5
min, . jmin. -
0,30, 0,80 min.
0Mmax. T 4
| T fixacdo na
'8N 3 parede
£ o E (=1
e
= 0,50 min
vista superior vista superior c ~U min.
40 ©30845 40 930245 Vista superior
min. . imin,_ °
""" 0, . 0,80 min. | 0,80 min. |
= 'E ) |
B e - e
corte corte 0,50 min. |
) T
M~

Figura 113 — Barras de apoio
Vista lateral

Detalhes fixagdo de barras de apoio Detalhes de instala¢éo das barras, medidas ideais
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3.4.12.1.5.2 Altura das Bacias Sanitarias e Valvula s de Descarga

A altura final das bacias sanitarias, incluindo os assentos, devera ser de 46 cm, prevendo a
instalacdo de século na base da bacia, devendo acompanhar a projecdo da base da bacia ndo
ultrapassando em 0,05 m o seu contorno. Conforme figuras abaixo:

a8 i
= > o

ansa ca baok —— o
/ sem g assento

(=]
S altura méxima da [ =
005 /% bacla com o assento 0,05 0,05 b
“max. 2| max. - | 1+ max.
H f-*:' 1 _r‘ —
Vista lateral Vista frontal !

3.4.12.1.5.3 Lavatorios

Os lavat6rios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de
0,78 a 0,80m do piso acabado e respeitando uma altura livie minima de 0,73 na sua parte inferior
frontal. O sifédo e a tubulagcdo devem estar situados a no minimo 0,25m da face externa frontal e ter
dispositivo de prote¢do do tipo coluna suspensa ou similar. Ndo é permitida a utilizagdo de colunas até
0 piso ou gabinetes.

As torneiras devem ser acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalentes.
O comando da torneira deve estar no maximo a 0,50m da face externa frontal do lavatério.

Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatério, na altura do mesmo.
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3.4.12.1.4 Plataforma Elevatéria

3.4.2.3.1.4.1 Especificagdes Técnicas
Equipamento: Plataforma de percurso vertical
3.4.2.3.1.4.1.1 Dimensionamento e Configuragéo

Capacidade : 340 Kg.

Velocidade : 6 m / minuto.

Motor elétrico : 3 CV, 1720 rpm, 60 hz, trifasico (220/380V).

Comando : Manual de atuacdo constante com parada automatica nos pavimentos. Chave na cabina.
Acionamento : Fuso de ago com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante.

Construcdo : Modulada em chapas e perfis de ago com ligagdes parafusadas com parafusos de alta
resisténcia.Guarda Corpo de Seguranca em laterais sem acesso.

Barreira de Protegdo : Sistema de barreiras infravermelhas.

Segurancga : Chaves de fim de curso, microrutores de interferéncia no percurso, acoplamento por
embreagem conica automatica.
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Auto-safe : sistema de resgate automatico em caso de falta de energia.
Norma: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 15655-1.
Modelo : PL-237 (ref. MONTELE)

Classe: Extra — Cabinada — 340 Kg.

Acesso : Lados adjacentes.

Largura da cabina : 110 cm.

Profundidade da cabina : 140 cm.

NUmero de paradas : 2.

Percurso : 318 cm.

Acabamento : Em pintura eletrostatica na cor cinza.

Portdo embarque : 2,00 metros.

Portdo desembarque : 2,00 metros.

Numero de Portdes : 2.

3.4.2.3.1.4.1.2 Especificagbes para obra civil

Largura da base : 160 cm.

Profundidade da base : 150 cm.

Enclausuramento : Fornecido pelo cliente. *

Instalagao elétrica : 220v trifasica.

Rebaixo no piso de 10cm : ndo.

Instalacdo em ambiente externo, exposto as intempér  ies: nao.
*Observacéo: rebaixo de 12 cm

Mariana Mendez Veiga
Arquiteta e Urbanista — D.E.A./ TIRO
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