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1. APRESENTACAO

O Projeto Hidrosanitario d®eforma para Adequacdo do Férum da Comarca de
Ariquemes para Atender as Normas de Acessibilidade dbribunal de Justica do Estado
de Rondbnia — TIJRO,com area total de 1.588,59 m2, localizado na Av. Talciéeves,
2606 — Bairro Centro - Ariquemes - RO, CEP: 76.872-8bgrojeto contempla: a adequacéao
e construcdo de banheiro para deficiente.

*

Foto: Frontal da Edificacio

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012



PROJETO DE REFORMA -

FORUM DE ARIQUEMES

PORTO VELHO-RO

i’

el

h 2

VER DETALHE

Planta Baixa da Construgdo — Pavimento Térreo

Planta Baixa da Construgéo — 1° Pavimento

oo
so- orin
-
&£ = = =
J\ [ [ e e
o] B @ ]
=

56— SALA SECRETA

B4 — REFETORIO

-
|

M

;H‘\

&l

=4

H‘} a0

il g -

A iy e

- 2oumy

o (e

Hi |

\\/’“ \

n n ___n

= = == — =

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012




PROJETO DE REFORMA -
FORUM DE ARIQUEMES PORTO VELHO-RO

o || ey (| e

coes e

Planta Baixa do Pavimento — Térreo

Planta Baixa do 1° Pavimento

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012



PROJETO DE REFORMA -
FORUM DE ARIQUEMES PORTO VELHO-RO

2. DISPOSICOES GERAIS

Em conformidade com as Normas da ABNT de Instalac@@dstiicas e Protecéo
e Combate a Incéndio, e DECRETO N° 8985, DE 03 D¥HHREIRO DE 2000. Que dispbe
sobre Taxas e Formularios do Corpo de Bombeiros MitlitaEstado de Ronddnia. Assim
como o DECRETO N° 8987, DE 08 DE FEVEREIRO DE 20@ispdes sobre o
Regulamento de Seguranca contra Incéndio e Paniéstddo de Rondonia.

O projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio e Panidoidade de Ariguemes
no caso em questdo ja esta protegido e feito o sisternand@ate a incéndio. Porém nestas
reformas, estamos fazendo uma analise e reestrutunagéo manter o0 sistema em
funcionabilidade. Os itens ajustados se enquadram priomi@nig aos extintores de incéndio
para a nova realidade e indicagdo dos hidrantes existééess de sinalizacdo e rotas de
fuga se priorizam como forma de se enquadrar aotprdgeacessibilidade.

Dados da Construcéo:

« Dimensdes do Terreno:

A =13,00 x 35,00 A =8.703,23 m?2

+ Dimensbes da Edificaco:
Térreo: A =1.238,86 m?
1° Pavimento: A= 349,73 m?
Arquivo Anexo: A= 120,81 m?
Area Total: A =1.709,40 m2

» Altura da Edificacao:

A=7,40 m

2.1 — PRINCIPIOS DA SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

O objetivo fundamental da seguranga contra incéndio ie@&mminimizar o risco
a vida e a perda patrimonial. Entende-se como riscoadavekposicao severa dos usudrios da
edificacdo e das populagdes adjacentes ao incéndio efeftos (fumaca, calor e panico).
Entende-se como perda patrimonial a destruicdo parcitaluda edificacdo, dos estoques,
dos documentos, dos equipamentos ou dos acabamenteslifiiio sinistrado ou da
vizinhancga, além dos prejuizos ambientais e dos danostoslgtecorrentes da interrupgéo das
atividades desenvolvidas na edificacao sinistrada.

Uma forma de minimizar os riscos a vida e as perdasnueniais € evitar que um
incéndio, caso iniciado, torne-se incontrolavel, posto gessa situagdo, certamente ocorrerao
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perdas significativas. E, mais que isso, deve-se tenfadimque o incéndio ocorra. Esse
objetivo pode ser alcancado por meio de alguns prirgipio

« controle da natureza e da quantidade dos materiaisustingis constituintes e
contidos no edificio;

« compartimentacao horizontal e vertical dos edificios;

» dimensionamento da protecao e resisténcia estrutufagap

* isolamento dos riscos (limitar a propagacao entrecegibes);

» dimensionamento dos sistemas de deteccao, alarmtiegiexde incéndio;

* criagao de rotas de fuga sinalizadas, iluminadas e lila@&smaca e do calor;

« criacdo de acesso as equipes de combate a incéndio;

 treino da populacdo para combater principios de ingéadrealizacdo do
abandono seguro do edificio; e

* manutencéo dos sistemas de protecao contra incéndiadiosta

O incéndio inicia-se, em geral, a partir de materiaislwstiveis depositados na
edificacdo. Mas, a medida que as chamas se espatiam & superficie do primeiro objeto
ignificado e, talvez, para outros objetos contiguos,czgaso de combustdo torna-se mais
fortemente influenciado por fatores caracteristicos do amebieBaso haja ventilacdo
suficiente para sustentar o incéndio, a temperaturantdeate ira se elevar, transportando
camadas de gases quentes para a parte superior dargorapto e originando intensos fluxos
de energia térmica radiante. Consequentemente, os matesialsustiveis ali presentes
emitirdo gases inflamaveis que se incendiardo, dando iaigeneralizacdo do incéndio,
momento em que todo o ambiente ficard envolvido pelo.fogo

No intuito de dificultar a ocorréncia do incéndio (maisppi@mente de sua
inflamacao generalizada), limitar a sua propagacao eiresygoducdo de gases toxicos na
fumaca de incéndio, é importante ndo s6 controlar atgag@e e a natureza de material
combustivel depositado na edificacdo (carga de incéndlijpot@l), como também controlar a
guantidade e a natureza de materiais combustiveis incoogosad elementos construtivos
(carga de incéndio incorporada). Essa acdo esta mda@ciocom a reacdo ao fogo dos
materiais, que é a contribuicdo para o desenvolvimenfogipy ao sustentar a combustéo e
possibilitar a propagacao superficial das chamas.

Ainda com vistas a limitagdo da producdo e propagacamrdaca e calor no
interior da edificacdo, a principal medida a ser adotadaistenna compartimentacao
horizontal e vertical, a qual visa dividir o edificio em c&utapacitadas a suportar a queima
dos materiais combustiveis nelas contidos. Essa medidasdexazompanhada de cuidados
como a ventilagcdo do ambiente de modo a controlarexridade do incéndio e a extragdo de
fumaca.

A capacidade dos elementos construtivos de suportacda do incéndio
denomina-se resisténcia ao fogo e refere-se ao temp@ntdup qual conservam suas
caracteristicas funcionais de vedacao e/ou estabiligistdetural. O correto dimensionamento
da resisténcia ao fogo dos elementos estruturais proporaiaduga segura aos ocupantes da
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edificacdo, garante um tempo minimo de acéo para asesgigpsocorro e minimiza danos a
prépria edificacdo, a vizinhanca, a infraestrutura puleliaa meio ambiente.

Mesmo que um prédio se incendeie € oportuno evitaopagacao do incéndio
desse para os adjacentes. O isolamento entre riscosepegstiingir o incéndio, fazendo com
gue as edificacdes préximas ndo sofram os efeitomdre. O isolamento de risco pode ser
obtido por meio de afastamento horizontal entre @&faou por barreiras (paredes corta-
fogo).

A edificacdo deve dispor de sistemas de protecdo canténdiol. A
probabilidade de o incéndio sair de controle em edificaddtadas desses sistemas é menor,
se comparadas com outras que nao os possuam.|A lateaciona alguns meios de deteccao
e extin¢ao de incéndio com a probabilidade do seu controle.

Tabela | - Efeito da extincdo e deteccdo automatica® incéndio.

Meio de Protecéo Probabilidade do incéndio sair de controle
Corpo de Bombeiros 1/10
Chuveiros Automaticos 2/100

Corpo de Bombeiros de alto padrdo combinado com

. entre 1:100 e 1:1000
sistema de alarme

Corpo de Bombeiros de alto padrdo combinado ¢om

. 1:10000
chuveiro

Fonte: Plank, 1996 apudVargas e Pignatta, 2003.

De pouco adiantara se os sistemas de protecéo foretadastaporém néo forem
manutenidos. A manutencdo periodica confere confiabilidaulesistema e seguranca a
edificacdo e seus ocupantes.

Outra medida essencial da seguranca contra incéndiedécacdo com vistas a
insercdo de uma cultura prevencionista na populacao. ltArauyprevencionista pode ser
disseminada pelos bombeiros, pelos brigadistas, pelésspooes, pelos lojistas, enfim, por
diversas pessoas capacitadas para tal fim. E podeitsepde meio de palestras, cartilhas,
treinamentos praticos, visitas etc. Esta talvez seja a enethics eficaz na obtencdo do grau de
exceléncia na seguranca contra incéndio e panico.

A probabilidade de ocorréncia de incéndios com mortam@arativamente baixa.
Acidentes fatais no transito sé@o trinta vezes mais provauveisigm incéndio (Plank, 1996.
apud Vargas e Pignatta, 2003). Apesar disso, a segureontra incéndio deve tratar
prioritariamente dos fatores que influenciam a segurangéddaos quais estdo intimamente
relacionados as medidas de protecdo que visem a edacdas pessoas da edificacdo
sinistrada.

De acordo com o Art. 84°, para as edificacdes com deeconstrucdo superior a
750 m2 (setecentos metros quadrados) e altura infed@ m (doze metros), bem como para
edificacbes com area de construcdo superior a 75G@2céntos metros quadrados) e altura
superior a 12 m (doze metros), serdo exigidos osrgeguipos de protecao:
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Compartimentacao horizontal,
Compartimentacao vertical,

Escada de seguranca;

Sistema de iluminagédo de emergéncia,
Sistema de alarme contra incéndios;
Sinalizacao;

Extintores portateis; e

Sistemas de hidrantes.

© N OAWNE

No seu Paragrafo Unico, as edificagdes com altura infark® m (doze metros),
independentemente da ocupacdo, estardo dispensadaxigéscias do emprego da
compartimentacéao vertical, exceto nas situacdes menciopadasada tipo de ocupacao.

O Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosfénoasee Art. 75° descreve
que:

A instalacao do sistema de protecdo contra descargasfatinas devera obedecer
ao que determinam normas proprias vigentes da ABNifosda inteira responsabilidade do
instalador a obediéncia as mesmas.

§ 1° - Ainstalacdo do sistema de protecdo contra descatrgasféricas sera feita
por firma ou profissional devidamente registrado junt@Canselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).

§ 2° - A firma instaladora devera emitir o competentéfado de instalagdo do
sistema, com validade de 01 (um) ano que devera sga@m ao processo de vistoria.

§ 3° - No projeto de instalagdo do sistema de protecdoracatgscargas
atmosféricas devera constar:
1. Tipo de sistema;
Bitola do cabo de descida;
Indicacéo de sua instalacdo em planta de locagdites
Indicacéo em planta de locacao do sistema de attane.
Indicacdo em planta de locacéo do raio de protegcéo

abkrown

§ 4° - SO poderdo elaborar projetos de instalacdo tensisde protecdo contra
descargas atmosfeéricas, profissionais legalmente habgitatb Conselho Nacional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

§ 5° - O Orgdo de Atividades Técnicas do Corpo de Bowbaitilitar exigira
sistema de protecdo contra descargas atmosféricasgustege casos:
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1. Edificacbes ou estabelecimentos com mais de 1.5q@rmmil e quinhentos
metros quadrados) de area construida;

2. Toda e qualquer edificacdo com mais de 20 m (vetieos) de altura, sendo
tomada essa altura para esse acesso, do nivel do m&ié digponto mais alto da edificacéo;

3. Areas destinadas a depositos de explosivos ou #fkzis) e

4. Outros casos, a critério do Corpo de Bombeiros Miligaando a periculosidade
o justificar.

2.2 CLASSIFICACAO DOS RISCOS:

Estabelecida de acordo com a “Lista de Ocupac¢deSadta Seguro Incéndio do
Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.)iavalo de 01 a 13, conforme se segue:

Escritorios (Tribunal de Justica) — Cédigo 197

10 — Permitindo-se a existéncia de mostruarios, depddéobens de uso ou
consumo, casas de maquina e de forca, bem como dértmgdalcom ou sem palco), bar,
restaurante e biblioteca, para uso exclusivo de sepgegados, e creches para uso dos filhos
destes.

Classe de Ocupacéao — 01.

Para o caso de 01 (Hum) Unidade com padronizagadsgifiaios, Dependéncias
préprias do judiciario, consideraremos devido aos materiaipregjados e ao tipo de
construcdo o Risco Classe “A” (incéndio em materiais cstieis comuns de facil
combustdo (madeira, papel, fibras e similares) ondeitalo “resfriamento” pela agua ou
por solu¢des contendo grande percentagem de aguapénuwdial importancia) — Risco
Médio.

2.3 CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO:
A edificacdo em questao classifica-se como Construca@estmutura de Alvenaria,
Horizontal em 01 Saldo para Vendas, 01 Estoque, 04 Salalrabalhos e 02 Banheiros,
destinada a Armazenagem e Venda de produtos para Met&slda e Corte.

3. — DISCRIMINACAQO DA ESTRUTURA:

02 Edificacbes em Estrutura de Concreto Armado e Aleendertical

em 02 Pavimentos com Edifica¢des para uso comum emiahimli Suporte e Estacionamento,
"Classe “A” — incéndio em materiais combustiveis comuns de facil cst@bumadeira,
papel, fibras e similares) onde o efeito do “resfriamepta agua ou por solucdes contendo

grande percentagem de agua é de primordial import@hcdio Publico de Médio Porte).
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3.1 AREAS:
ITEM | DISCRIMINACAO AREA ()
COMPLEXO TJRO - ARIQUEMES
1 Térreo 1.238,86
2 1° Pavimento 349,73
3 Arquivo Anexc 12C,81
Area Total das Unidades 1.709,40

4. — COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL:

Quanto a compartimentacdo horizontal determinadas pet@p#r10° a 18°,

constantes do Cdodigo de Seguranca contra incéndioi@parreferida edificacdo ndo atende
0s Artigo 12° e Artigo 16°.
Para fins de elaboracdo do projeto de prevencao cowgadio da referida
edificacdo, sera considerado como um Unico bloco terek d& construcdo equivalente a
1.610,61 m2distribuidos em 3 pavimentos (Térreo, 1° e 2° pavimerAtém 1 pavimento do
Anexo para instalagdo dos Equipamentos Eletronicos,03gpador, Subestacédo e Depdsito.
Para isso recomendamos a divisdo e contencdo dadota a edificacdo

projetada no detalhamento Arquitetdnico.

5. — COMPARTIMENTACAO VERTICAL:

De acordo com o Artigo 84° que diz “Para as edificacbem area de

construcao superior a 750m2 (setecentos e cinquenta rgaadsados) e com altura superior a
12m (doze metros)”.

Paragrafo unico. As edificacbes com altura inferior2an I(doze metros),
independentemente da ocupacgdo, estardo dispensadasxigencia do emprego da
compartimentacao vertical, exceto nas situacdes menciopadasada tipo de ocupacao.

Quanto ao tipo de ocupacdo da edificacdo o Cddigo dar&@ea Contra

Incéndio e Panico néo solicita que seja feito compartegéntvertical.

6. — ESCADA DE SEGURANCA:

Em qualquer edificacdo, os pavimentos sem saida em @aingebpespaco livre exterior

devem ser dotados de escadas, enclausuradas @smfmis devem:

a) Quando enclausuradas, ser constituidas com material instiughu
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b) Quando ndo enclausuradas, além da incombustibilidadegcefe nos elementos
estruturais resisténcia ao fogo de, no minimo, 2 h;

c) Ter os pisos dos degraus e patamares revestidos conmisatsistentes a propagacgao
superficial de chama, isto €, com indice "A" da NBR 9.442;

d) Ser dotados de guardas em seus lados abertos;

e) Ser dotadas de corrimaos;

f) Atender a todos o0s pavimentos, acima e abaixo da descamas terminando
obrigatoriamente no piso desta, ndo podendo ter congdimiadireta com outro lango

na mesma prumada;

6.1 — Tabela 1 - Classificacdo das edificacfes quantsua ocupacao:

Grupa D;

Ocupacado/UsoServigos Profissionais, Pessoais e Técnicos;

Divisaa D-1 “Locais para Prestacdo de Servicos ProfissianaiSsonducéo de Negdcios”;

Descricdo Prédio Comercial destinado a Telecomunicacdes.

6.2 — Tabela 2 - Classificacdo das edificagbes quantaltura:
Cédiga N
Tipo de edificacéoEdificacdes Medianamente Altas

Alturas contadas da soleira de entrada ao piso do (ttawionento, ndo consideradas ediculas

no atico destinadas a casas de magurtasracos descobertos (H)
12,00 m<H-30,00 m

6.3 — Tabela 3 - Classificacdo das edificacfes quantosags dimensdes em planta:

Natureza do enfoque Codigo Classe da edificacdo Pardmetros de area

Quanto a area do maior

i 2
pavimento (sp) Q De grande pavimento S>750m

Quanto a &rea dos pavimentps
§ atuados abaixo da soleira - -
de entrada (ss)

Quanto a area total St
Y (soma das areas de todosds V De grande pavimento
pavimentos da edificagéo)

1500 m2< 0SS < 5000
m2
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6.4 — Tabela 4 - Classificacdo das edificacBes quantosags caracteristicas construtivas
Cédiga Z;
Tipo: Edificacbes em que a propagacao do fogo é dificil;

EspecificacapPrédios com estrutura resistente ao fogo e isolamentopatimentos.

6.5 — Tabela 5 - Dados para o dimensionamento das sadd
Ocupacéo

Grupo: E

Divisdo: E-1 aE-4
Populacéo (A)Uma pessoa por 1,50 m2 de area (E) (J)
Capacidade da U. de passagem

Acessos e descargas: 100
Escadas(B) e rampas: 60
Portas: 100

(A) Os parametros dados nesta Tabela sdo os minireiidweis para o calculo da populacéo.
Em projetos especificos, devem ser cotejados com @oslkam fungéo da localizagédo de
assentos, maquinas, arquibancadas e outros, e adamduoais exigentes, para maior
seguranca.

(B) As capacidades das unidades de passagem (var d&¢oB.54) em escadas e rampas
estendem-se para lancos retos e saida descendenteleMass casos, devem sofrer
reducdo, como abaixo especificado. Estas percentaden®ducdo sdo cumulativas,
guando for o caso.

6.6 — Tabela 6 - Distancias maximas a serem percorridas
Tipo de EdificacanZ

Grupo e Divisao de Ocupacdo

Sem Chuveiros Automaticps
« Saida Unica: 30,00 m
* Mais de Uma Saida: 40,00 m

6.7 — Tabela 7 - Numero de saidas e tipos de escadas:
* Para Area de Pavimento750 m?
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Numero de Saidas Minimo Obrigatéria

Tipos de Escadadldao Enclausuradas

6.8 — Tabela 8 — Exigéncia de Alarme:

Dimensdes em planta P Q
Alluras _ K|{L|mM|[N|[O|K|L|[M|N]|O
Classe e grupo de ocupacao
A * * *
B * * * * *
C * * * * *
D * * * * *
E * * * * * *
F-1,F-2, F-3 * * * * *
F-4 * * * * * * *
F-5 * * * * * * * * *
F F-6 * * * * * * *
F-7 * * - - * * - -
F-8 * * * * * * *
G * *
H-1 * - - * * - -
H H-2, H-3 * * * * * * * * *
H-4, H-5 t t t t t t t t
-1 * * * * * * *
| I-2 * * * * * * * * *
-3 * * * * * * * * * *
J * * * * * * *

Notas: a)* = Locais onde é exigido alarme.
b)t = Indica necessidade de consultar normas espaific

6.9 — Dimensionamento da Saida de Emergéncia — NBRB7 (Saida de Emergéncia) e

NBR 9.050 (Acessibilidade a Edificacdes)

Com as imposi¢cOes desta Norma, estabelecemos asdaieldisicacdo para fins de
gue a populacao abandone o prédio com segurancafesadle sua integridade fisica, além
de possibilitar o facil acesso externo pelo Corpo de Boogaw combate ao fogo e a retirada
em tempo habil da populagédo ocupante da edificacdo saifit@cdo da edificacdo conforme
tabelas da Norma 9.077:

D-1: Servicos Profissionais, Pessoais e Técnicos - Locaifpestacao de Servicos
Profissionais ou Conducao de Negécios

N - Edificagcdo Medianamente Altas
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Q - De grande pavimento (Sp750 m?)
V - Edificagbes grandes (1500 m?2[1St < 5000 m?)
Z - Prédio com estrutura resistente ao fogo e isolament® gaimentos.

Dimensionamento das saidas:

Populagéo = (5x12) = 60 pessoas fixas
Portas — 30

Escada e rampa — 22

Acesso e descarga — 30

Numero de saida — 1

Distancia maxima percorrida — 30m (uma saida)

Céalculo das larguras das saidas:
Saidas — 60 pessoas — tabela 5 da NBR 9.077

Portas:
N = populagéo/capacidade da unidade de passagem
Portas/acesso e descargas = 1,00
N=P/C =56/ 30 = 1,87= 2 unidades de passagem
2,0 x 0,55 (uma unidade)E10m- largura da saida de emergéncia
A edificacdo apresenta 1 (uma) saida, sendo umaaaidama largura de 1,10m, se

engquadrando de acordo com os padrdes normativos.

Quanto aos corrimaos

Barra, cano ou peca similar, com superficie lisadanmdada e continua, localizado
junto as paredes ou guardas de escadas, rampassagg@aspara as pessoas nela se apoiarem
ao subir, descer ou se deslocar.

1 — devem ser situados entre 80 cm e 92 cm acima dbduoipiso;

2 — uma escada pode ter corrimédos em diversas alaléas,do corrimdo principal na

altura normal exigida de acordo com as necessidadesifisgs da populacéo da edificacao;
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3 — devem permitir o deslocamento da mao ao longo dedocsla extensao, sem
encontrar quaisquer obstrucdes, arestas ou soluctestiteidade;

4 — no caso de sec¢do circular, seu diametro varia @tmem e 65 mm;

5 — devem estar afastados, no minimo, 40 mm das gavedguardas as quais forem
fixados;

6 — escadas com mais de 2,20 m de largura devem rian&@o intermediario, no
maximo, a cada 1,80 m. Os lancos determinados petasndos intermediarios devem ter, no
minimo, 1,10m de largura,

7 — em ocupacgdes H2 e H3, utilizadas por pessoas maogasc deficientes fisicos,
gue exijam maximo apoio com ambas as maos em corrjrpads ser prevista, em escadas
largas, uma unidade de passagem especial com 6i@tenimaos;

8 — as extremidades dos corrimdos intermediarios devedot&las de balaustres ou
outros dispositivos para evitar acidentes;

9 — escadas externas de carater monumental podespoinalmente, ter apenas
dois corriméos laterais, independentemente de sua laguaado ndo forem utilizadas por
grandes multiddes;

10 — devem ser calculados para resistirem a uma darg@0 N, aplicada em
gualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixoizohtalmente em ambos os

sentidos.

Guarda
min. 1,05m|

- |

Corrimdo entre | ‘

0,BOme0,92m |
|

Figura | — Guarda-corpo e corrimao.
Fonte: NBR n°® 9.077 — ABNT.

Quanto aos degraus e patamares
Os degraus das escadas devem obedecer aos sequesiss:
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1 — ter altura compreendida entre 16 cm e 18 cm, condihzi@ de 0,05 cm;
2 — devem ter a largura dimensionada pela formula oled8l
(63cm2h+b< 64cm)

- para h =16 cm, a largura deve estar compreendiaZhge2 cm.
- para h =18 cm, a largura deve estar compreendidaZnhe 28 cm.

Figura Il — Degraus da escada.
Fonte: NBR n°9.077 — ABNT.

3 — devem ser balanceados quando o langco da escadm fleque, caso em que a
largura do degrau sera feita segundo a linha de perewagmarte mais estreita desses degraus
ingrauxidos néo tenha menos de 15 cm (ver figura 5.7)

4 — lanco minimo deve ser de trés degraus e o langommaentre dois patamares
consecutivos, ndo deve ultrapassar 3,70 m de altura;

5 — ndo sao admitidos degraus em leque em edificacbesugacdo dos grupos F e
H;

6 — 0 comprimento dos patamares deve ser, no miniona,ajargura da escada,
guando ha mudanca de dire¢cdo da escada sem demausidos, e dado pela formulaf

(2h + b)n + H, na qual n € um namero inteiro, quando a escadatar

7. — MEIOS DE DETECCAO E ALERTA:

Segundo Art. 24°, os meios de alerta utilizados na protecdo contra incésdms

0S seguintes:
1. Sistema de Alarme Contra Incéndio;

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012



PROJETO DE REFORMA -
FORUM DE ARIQUEMES PORTO VELHO-RO

2. Sistema de Deteccédo de Fumaca / Calor;

3. Sinalizacao.

Devido o Art. 25°, para fins de instalacdo do sistema de alarme ou detecca

devera ser adotada a norma técnica da ABNT, com \dbsga as exigéncias previstas no

Titulo IV, deste Regulamento.

§1°-

2 T o

Deveréo constar do projeto:
Posicao dos detectores;

Posicao dos acionadores manuais;
Posicao dos indicadores sonoros;
Posicao da central;

Posicao da fonte de alimentacao;

Legenda do sistema.

§ 2° - Os sistemas de deteccgdo, poderdo substituirnegiobs automaticos nos seguintes

casos, desde que, as dependéncias abaixo estejamrtoraptadas:

1.

a ~ 0N

Central de subestacao elétrica;
Casa de maquina dos elevadores;
Casa de bombas elétrica;
Céamaras frigorificas;

Central de ar condicionado.

7.1 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO:

De acordo com o Cap. IV — art. 5°, do Dec. 8.9872@@e dispdes sobre o

Regulamento de Seguranca contra Incéndio e PaniEstddo de Rondbnia, no seu glossario,

dispositivo elétrico destinado a produzir sons de alertaagsantes de uma edificacdo, por

ocasido de uma emergéncia qualquer.

No Art. 26° - Na edificagcdo onde for exigido Sistema de Alarme h4hn

Contra Incéndio, deverédo ser obedecidas as seguinsesipies:

1. Cada pavimento da edificagdo deverd ser providoadenadores,

localizados nas areas comuns de acesso, de forma gperador ndo percorra mais de 30
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(trinta) metros nessas areas para aciona-los;
2. Quando a edificacdo dispuser de escadas, ou skidamergéncia, devera

haver proximo destas um acionador de alarme;

3. Os botbes de acionamento devem ser colocados gan
visivel, em altura entre 1,50 (um metro e cinquenta centig)e&rd,80 (um

metro e oitenta centimetros), no interior da caixa la¢ramia tampa de vidro ot

plastico, facilmente quebravel: as caixas deverdo ser pintedagrmelho, e
conter a inscricio:QUEBRE EM CASO DE EMERGENCIA”;

4. O painel de controle do sistema de alarme devera ser
instalado em local de permanente vigilancia e de faciblizacao;

5. O sistema de alarme devera ser dotado de emergéncia

por bateria devendo este garantir o seu funcionamentandq faltar
energia da concessionaria local;

6. O sistema devera ser projetado de modo a que el #ja indicado
acustico e visualmente, um sinal prévio comunicandb @sator que foi ativado. Este sinal
devera permanecer ativado até que a seguranca dzaed@lifio desative. Devera ser previsto
no painel um dispositivo que possibilite a ativacdo de tadasrenes, individualmente ou em

conjunto;

7. Os acionadores manuais deverdo ser providodoe
botdes acionadores, onde o primeiro é responsavelepgksdo de sina
prévio ao painel central, e o segundo somente ativado nediflave
especial de duplo estagio, permite o acionamento geralaime, para
possibilitar a evacuacao e a mobilizacé&o de todo estabetdoinse

8. As campainhas ou sirenes de alarme deverdo emitirdéstmto, em
tonalidade e altura, de todas as outras existentes nae#dice de modo a serem perceptiveis
em todos os locais.

Dispersos nas proximidades da escada na circulacaadhhwenidade para

cada pavimento.
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DETALHE DOS ACIONADORES DE ALARME

SEM ESCALA

f c]ﬁ
X
(7;\\)
NN : [ LEGENDA
A~ g (@9 - Alarme Audio Visual (Quando Exi
/1 ) g @%ﬂ - Alarme Audio Visual (Quando Existente)
) - \
/ i J [Ju35 | @ - Sinalizagéo Especifica de Fungao NBR-13437- Cod. E2
| b o @
\LQ;A 2 (03 - Acionador Manual
&
W (@3 - Piso Acabado
\2 g
ﬁ\‘ © - caixa 3" x 3"
\ o @9 - Eletroduto @ 3/4"
| ¥ 5
L/‘JU @? Q\ i @ - Caixa 4" x 4"
VISTA FRONTAL CORTE

Obs.: O projeto em questdo contempla apenas alaariganheiro para deficientes,

conforme o caso em questdo em analise e conteroplaca

7.2 SISTEMA DE DETECCAO DE FUMACA:

CENTRAIS BE ALARME
INEENEIE ENPEREGAVEIS

O Sistema de Deteccéo e Alarme de Incéndio € um conjerdpatelhos ativados
por qualquer processo fisico, quimico ou fisico-quimicapeddentemente de acdo humana,
capaz de anunciar e localizar um principio de incéndio pelzccdo de fenbmenos
conhecidos tais como: elevacdo de temperatura, oc@ré&e luz, fumaca, gases de
combustédo ou quaisquer outros elementos denunciadoeetoddo de fogo e ainda transmitir
o fato imediato e automaticamente, a local predeterminatio serd dado o alarme e indicado
o local afetado. Este sistema sera composto basicamenseguintes elementos:

1. Detectores;

2. Acionadores manuais;
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3. Elementos indicadores de locais distintos, pertencent@snaesmo laco;

4. Central de comando indicadora dos locais protegidos;

5. Rede de conexdes interligadas a grupos de deteatoligando estes a central de
comando;

6. Sistema de alarme, tanto de incéndio quanto de defeittnstalacdo (sistema
supervisionado);

7. Fonte de energia elétrica permanente, devendotetadde alimentagcdo de energia,
por acumulador, que garanta o seu funcionamento megiadta de energia externa;

8. Equipamento incorporado ao sistema para efetuar tiestestalacéo; e

9. Equipamento de transmisséo de alarme para o CerBordbeiros Militar.

Obs.: O projeto em questdo ndo contemplou detedtedamaca na area interessada,

conforme o caso em questdo em andlise e conteroplaca

7.3 — SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
De acordo com o Dec. 8.987/2.000 que dispdes sobre o
E Regulamento de Seguranca contra Incéndio e Panico ddoEd@a
---- Rondénia, no Capitulo IV (das edificacdeSt. 5°, Sistema automatico
qgue tem por finalidade a iluminacdo de ambientes, semgrdauver

interrupcdo do suprimento de energia elétrica da edificapaca

|
g facilitar a saida ou a evacuacdo segura de pessoazcalp quando
necessario.

Estara dispersa no interior da CONStIUCESem—

abrigada, com a finalidade de facilitar a rota de fugaaso de
sinistro ou mesmo falta de energia, seja por qualquer 1
extraordinario. O dispositivo ser4 detentor de “no-bree
conforme os equipamentos a disposicdo no comercio ¢
Sendo ligado a instalacdo elétrica de recarga conjuntaaa . a
prédio.

Obs.: O projeto em questdo ndo contemplou llummagd Emergéncia na area

interessada, conforme 0 caso em questdo em ae&@maemplacao.
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8. — SINALIZACAO:
De acordo com as NBR 13434-1/2004 e 13434-2/200ARINT e o Dec.
8987/2000 que dispdes sobre o Regulamento de Segwamca Incéndio e Panico do Estado

de Rondénia, no seu glossario, e o sistema instaladedifasacdes, indicando aos ocupantes
da edificacdo as rotas de escape e a localizacéo dpsegatos de combate a incéndios, no
Cap. IV (das edificacOeshrt. 5°.
No Art. 28° - A sinalizacdo sera obrigatoria em todas as edificaedera as
seguintes finalidades:
1. Orientar as rotas de fuga;
2. ldentificar os riscos especificos;
3. Identificar os equipamentos de combate a incéndios.
No Art. 29° - Todas as saidas de emergéncia, incluidas as escatass,
corredores e acessos, deverao ser adequadamehmadag
No Art. 30° - Todas edificagcbes elevadas deverdo possuir sinalizacao
suficiente que possibilite a identificacdo de cada pavimento.
De acordo com o item 3.A), trata-se de uma edificacgoarada no Grupo
“D” (Servigos profissionais pessoais e técnicos), Ssbketa'D-1" (Locais para prestacéo de
servigos Profissionais ou conducgéo de negdécios), siemedo para:
» Sinalizacdo Basica: P - A—-S—E;
» Sinalizagdo complementar: a— b —c—d.
Logo:
8.1 DIMENSOES DAS PLACAS:

De acordo com a NBR 13434-2/2004, referentes as dibesndas placas, em
conformidade as Tabelas 1 e 2, teremos:
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Tabela 1 — Dimensfes das placas de sinaliz]dgéo

Distancia maxima de visibilidade
Sinal Forma Cota m
geométrica mm
4 | 6 | 8 | 10| 12| 14| 16| 18| 20| 24| 28 | 30
Proibigao ® D |101| 151| 202| 252 | 303 | 353| 404| 454 505 606 706 757
D
Alerta A L |136| 204| 272 340 | 408 | 476| 544/ 614 680 816 931 1Q19
L
. L 89 | 134| 179| 224 | 268 | 313| 358 407 447 537 626 671
ientagzo, L
Savamento'e
equipamentos
H
—I (s | 63 | 95| 1269 158 | 190 | 221| 253 28§ 316 379 443 474
Y As dimensdes (cotas) apresentadas sdo valores minienoefaténcia para as
distancias dadas.

Tabela 2 — Altura minima das letras de sinalizagduncao da distancia de leitura

Altura minima Distancia de leitura com Altura minima Distancia de leitura com
maior impacto maior impacto

mm m mm m

30 4 300 36
50 6 350 42
65 8 400 48
75 9 500 60
85 10 600 72

100 12 700 84
135 16 750 90
150 18 800 96
200 24 900 108
210 25 1000 120
225 27 1500 180
250 30 1000 120
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8.2 SINALIZACAO BASICA:
A seguir apresentaremos as placas de sinalizacdo m s#ifzadas neste
projeto:
A) Proibicéo :

=

Significado = Proibido Fumar.
Aplicacdo = Todo Local onde o fumo possa aumentaisco rde
incéndio.

6:

Significado = Cuidado risco de incéndio.

Aplicacdo = Proximo a materiais ou areas com presdecarodutos
altamente inflamaveis.

7

Significado = Cuidado risco de exploséo.

Aplicacdo = Proximo a materiais ou areas com presdecprodutos
(sdlidos, gases ou vapores) com risco de exploséo.

9

Significado = Cuidado, risco de choque elétrico.

Aplicacdo = Préximo a instalacbes elétricas que oferegaon de
choque.

AL

Significado = Cuidado, risco de exposi¢éo a produtos téxico
Préximo a materiais ou areas com presenca de produtogsox

Ll

C) Orientacdo e Salvamento:

12

Significado = Saida de Emergéncia a direita

Aplicacdo = Indicacdo do sentido (esquerda ou direita)nda saida
de emergéncia.
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e E Slgnlflcado Saida de Emergéncia a esquerda
Aplicacdo = Indicagdo do sentido (esquerda ou direitajrdesaida

de emergéncia.

D) Equipamento:
23

§gnificado = Extintor de incéndio
Aplicacédo = Indicagéo da localizacdo dos extintores de
incéndio.

8.3 SINALIZAQAO COMPLEMENTAR:

_ Slgnlﬁcado Sentido da rota de saida
Aplicacdo = Indicagédo do sentido (esquerda ou direita)nole saida

de emergéncia.

I IIIILSS. A
~NNNNN\N\\ Significado = Faixa de indicacao de obstaculo

Aplicacdo = Pilares e Arestas de paredes em evidéncia.

17

" S_ignificado = Saida de Emergéncia
Aplicagéo = Indicacdo de uma saida de emergénciaafisada acima

da porta, para indicar o seu acesso.

8.4 PLANILHA RESUMO DAS PLACAS:

ITEM | DISCRIMINACAO Quantidade (Un.)
COMPLEXO TJRO - ARIQUEMES
1 Placa de Sinalizagdo com Material Fotoluminescent 33,00
Area Total das Unidades 33,00
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9. —EXTINTORES PORTATEIS

O estabelecimento ou imével mesmo dotado de sistema denp&ey serdo

providos de extintores. Tais equipamentos deverdo seprautos a classificacdo oficial de

incéndio. Sua instalacdo obedece as determinacfes dGIEO® Corpo de Bombeiros, o
especificado na Portaria n° 21 de 5/5/56 do DNSPC e rasdsala ABNT.

NOTAS

1. A sinalizagdo deverd ser fixadana 2. Nas industrias, além da sinalizagdo
parede logo acima do eqbgpamento normal, deverd ser pintada no piso
podendo ser confeccionada em logo abaixo do equipamento, uma
chapas metdalicas, de madeira, faxa de Im2.

fibra ou entdo pintada.

SINALIZACAO DE ORIENTACAO
E SALVAMENTO

23

Extintor de Agua 10Lt

23

Extintor de COz2 4kg, 6kg

23

Extintor de PQS, 6kg

VERMELHO %1 COTAS EM CM

24

Detector I16nico de Fumaga (Série 65)

24

) D> B

0\
|
N/

Sistema de Hidrante de Recalque

.cO2 24

Sistema de Hidrante Simples

f\ 19

Bomba de Recalque de Agua

/Z
in

2 o4

Central de Alarme

do INMETRO

Acionador Manoal de Alarme (AM-00)

Selo de Garantia
[ 21

21

Acionador Manoal de Bomba de Incéndio

20

AR 2 OB,

Alarme Sonoro de Emergéncia - (ASV-00)

13

Rota de Fuga - Dire¢&o a Seguir

17

1,60 Altura méax.

Rota de Fuga - Saida Final

S1

Luz de Emergéncia

S2

ISAIDA|

Saida de Emergéncia

Detalhe de Colocacao de Extintores
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9.1 TIPO E CAPACIDADE DO EXTINTOR:

Identificado o material a proteger, e caracterizado, ae;lastpo e a capacidade
dos extintores serdo determinados obedecendo-se anteegu

O extintor tipo “dgua pressurizada” serd exigido parelagdse “A” e tera a
capacidade minima de 10 litros, havendo extintores d&8aliéos. Possui uma camara com
gas propelene. Atende a especificagdo da ABNT n°l&B- Atualmente ndo é mais
comercializado.

O extintor tipo “Espuma” sera exigido para as classes €éAB” e terd a
capacidade minima de 10 litros.

O extintor tipo “gas carbdnico” serd exigido para as elasB” e “C” ou classe
“A” no seu inicio, e tera a capacidade minima de 4 kogs®i valvula de descarga, tubo sifao,
carga de C®e o esguicho difusor ligado a valvula de descardped@cera a especificacdo
EB-150 da ABNT.

Existem dois tipos muito usados:

» Portateis: para 6 kgf de biéxido de carbono;
» Sobre-rodas: para 25 kgf de bioxido de carbono.

As unidades de tipo maior de 60 a 150 kgf devem semsgranontadas sobre
rodas.

O extintor tipo “p6 quimico” sera exigido para clas€’se¢ “C” e terd capacidade
minima de 4 kgf.

Extintores de compostos por halogenacéo serdo exigidogério do Corpo de
Bombeiros.

Nos incéndios Classe “D” é usado o extintor tipo “quingego”, porém o pé é
escolhido especialmente para cada material.
Obs. O abafamento por meio de areia (balde de areispdouapenas como auxiliar nos combates dos
fogos das Classes “B” e “D".

9.2 QUANTIDADE DE EXTINTORES:

A quantidade de extintores por localidade devera apeseancordancia com
tabelas apresentadas abaixo, onde apresenta exigénctasgogsas que as constantes da
NR-23 de Protecao contra Incéndios, da Portaria r®43q2ie regulamenta a Lei 6.514 de
22/12/77, baseada na Tarifa de Seguro Incéndio dsilBla IRB, em conformidade com
Decreto n°® 8987, de 08/02/00, que Dispdes sobre o Regula de Seguranca contra Incéndio
e Panico do Estado de Rondonia.

Com os parametros acima tabelados, distribuiremos os egintta seguinte

maneira:
ITEM | DISCRIMINACAO Quantidade (Un.)
COMPLEXO TJRO - ARIQUEMES

1 Extintor de Agua — Capacidade 10 Litros. 6,00

2 Relocacao de Extintor de P6 Quimico — ABC — Calaale 6 Kg. 2,00

3 Relocacao de Extintor de Agua — Capacidade 104.it 3,00

4 Relocacao de Extintor de P6 Quim— ABC — Capacidade 6 K 8,0C
Area Total das Unidades 19,00
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10— PLANILHA DE CONTROLE DOS EXTINTORES:

MARCA: TIPO: EXTINTOR N°:
ATIVO FIXO: LOCAL: ABNT N°:
HISTORICO L
_ i _ Cadigo e reparos
Data Recebido Inspecionado Reparado Instrugéo Incéndio

1. Substituicao de Gatilho

2. Substituicao de Difusor

3. Mangote

4. Valvula de Seguranca

5. Valvula Completa

6. Véalvula Cilindro Adicional

7. Pintura

8. Mandmetro

9. Teste Hidrostatico

10. Recarregado

11. Usado em Incéndio

12. Usado em Instrucé@o

13. Diversos

CONTROLE DE EXTINTORES

11-SISTEMA DE HIDRANTES:

Obs.:

O projeto em questdo nao contemplou Hidrardedrea interessada, conforme o
caso em questdo em analise e contemplagédo. Apar@ga ja contemplada em
estudo anterior foi anexado as instalacdes nedasgi#la acessibilidade. Logo

nao sendo necessario alterar os itens ja existentes

11.1- Padronizacédo do Sistema de Hidrantes:

De acordo com a NBR- 13.435, a construcado se engnadr
Grupo: “D”

Classe de Ocupacao: Servicos profissionais pesst&isieos;
Sub-classe: D-1;

Descricdo: “Locais para prestacao de servi¢cos Prof@isian conducao de negocios”;
Sinalizacdo Basica: P - A—-S —E;

Sinalizagdo complementar: a— b —c —d.
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11.2 Classe de Incéndio:
De acordo com a NBR-13.435 da ABNT o prédio em qoestia incluso na
Classe D, com Sub-Classe de Ocupacao D-1 (Locaasppastacao de servigcos Profissionais

ou conducao de negaocios ).

11.3 Previsdo de Descarga dos Hidrantes:
De acordo com a NB-24 da ABNT a previsao de desqaagaprédios de Classe A
sera de 250 litros por minuto = 4,17 litros por sequn@@84165 ms™.

11.4 Diametro da Mangueira:
De acordo com a Norma, para Grupos de Ocupacgaece Romo € 0 nosso caso,

recomenda-se 0 uso de Mangueira de 38 mm (1 ¥2")

11.5 Acionamento dos Motores:

Recomenda-se a utilizacdo de 2 Grupos de Motores papulgdo da Agua
destinada ao Combate de incéndio. Respeitando-se sampreerligacbes em separado.
Sendo 01 Ligado a Energia Elétrica e 01 independemigt@ de combustéo interna ou Grupo
Gerador Auxiliar. Tornando assim o sistema confiavel e gessibilidade de interrupcéo de

seus servicos em caso de corte de energia.

12 Capacidade Preventiva de Armazenamento:

De acordo com a Estrutura local, hoje possui o Reseivatévera ser capaz de
armazenar para combate a incéndio e Consumo da Papulaga reserva existente na parte
superior do prédio, e 01 Reservatério Enterrado (cisteatestecido por réde Publica da
Concessionaria Local - CAERD) para 3 hidrantes de catonaterior do prédio, cobrindo o

perimetro).

12.1.3 Canalizacéo:
De acordo com a Norma, as canaliza¢gbes empregadasgtarfim deverao

obedecer as seguintes prescricdes:

Porto Velho -RO
NOVEMBRO / 2012



PROJETO DE REFORMA -
FORUM DE ARIQUEMES PORTO VELHO-RO

« Pressdo Minima = 18 Kgf.cfn

» Diametro Minimo = 63 mm (2 ¥2");

« Pressdo Minima em qualquer hidrante = 1 Kgf:¢ft0 m. coluna de agua);
« Pressdo Maxima = 4 Kgf.cfn

 Material = Ferro Galvanizado.

DETALHE DE INSTALAGAO DO HIDRANTE INTERNO

Alimentacao Juntas de Ventilacédo

DDH’{

@ INCENDIO

—
o —J
n  —
—  —
I O
o)
E
<
s
of Vista - Caixa Fechada Vista - Caixa Aberta
St
1
o
£ .
E DIMENSOES
=

1. Para Mangueira de 15 e 20 m.
15 x 45 x 75.
2 . Para Mangueira de mais de 20 m.
17 x 60 x 90.
L, Piso acabado

LEGENDA

1. Abrigo para mangueira, tipo embutir. Em chapa dobrada # 20 MSC,
nas dimensdes indicadas na Tabela.

2 . Registro Globo Angular 45°, @ 63 mm.
3. Adaptador @ 63 mm R5P x Engate Répido @ 38 mm.

4 . Mangueira de Fibra Sintética ou Vegetal com revestimento interno de borracha.
Diametro e Comprimento conforme Memorial, UniGes de Engate Rapido, montada em
Roldana, (pode ser montada também em cesto basculante).

5. Esguicho cénico, tipo aulheta. Diametro igual ao da mangueira, junta de engate
rapido. Requinte conforme Memorial.
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Para calculo da capacidade da bomba, devera serstpravi funcionamento
simultdneo no sistema sob comando, de dois hidranteslescarga nas condi¢cbes da tabela
apresentada anteriormente, e sob pressdo minima decd0Amvelocidade na linha de
aspiracao da bomba nao devera exceder a 1,5 nmi a bomba nas condicfes a que o projeto

necessita.

12.1.4 Calculo do didametro das tubulacdes:

@ dos tubos 1] 1 2
em polegada 2] 34 1 1/4 | 1/2 2 1/2 3 4 ° 8 10
N° de tubos

2c0ma | g\ 59| 6,2 10,917,4/37,8 65,5 110,5 189 | 527| 1200 | 2090
mesma

capacidade

Cada hidrante, para Classe A tera saidas de 2 ¥2" mhettta

Canalizacdo de cada hidrante = 65,5 . Da tabela aanahulacdo de 2 2 ”
satisfaz com sobra.

Dimensionando o restante da rede (uma vez que quaaimr m didmetro da
tubulagdo, menores séo as perdas) para o funcionadeedtms hidrantes concomitantemente,
fica:

Rede principal = 2 x 65,5 = 131. Da tabela, a tubulaedd’ (110,5) satisfaz.

Para uso de bomba de recalque podemos utilizar tubudacZ apenas no trecho

inicial, enquanto a tubulacéo de 2 %2 ” sera empregadadmotresto.

12.1.9 Mangueiras:
Serdo utilizadas mangueiras com comprimento de 15,0(®snefida, para cada

hidrante. Perfazendo uma distancia méaxima de 30,00 megomsnendada por Norma.
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O diametro adotado para maior eficiéncia em conformidade & Norma, para
Grupos de Ocupacgédo e Risco como € 0 nosso casmerda-se 0 uso de Mangueira de 38
mm (1 %2").

12.1.10 Esguicho / Requinte:

O diametro adotado para maior eficiéncia em conformidade & Norma, para

Grupos de Ocupacgéao e Risco como € 0 nosso casojerda-se 0 uso de Esguicho de 7 mm.

12.2 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS DA REDE DE INCENDO:

A) TUBULACOES:
» De %" a 2" — Aco Sch. 40, sem costura, AC, ASTM-201 extremidades roscadas,
com luvas.

» De2%"” a8 — Ac¢o Sch. 50, sem costura, PC, AC, MSA-120.
B) CONEXOES:

* Classe 150 — Ferro maleavel, ASTM-A-197 AFO, ASTM224

C) LUVAS:
» Classe 300, AFO, ASTM-A-105, gr. Il, para solda.

D) UNIOES:
* Classe 150 - ferro maleavel, ASTM-A-197, com sederdeze contra ferro.
E) FLANGES:

» Classe 150, FP, AFO, ASTM-A-181.
F) PARAFUSOS:
* De maquina, cabeca sextavada, ASTM-A-307.

G) JUNTAS:
* Amianto, fibra longa — 1/16” de espessura.
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13— CRONOGRAMA DE EXECUCAO:
lImo. Sr.

Comandante do CBMRO

Att.: Diretor de Servigcos Técnicos - CBMRO

Eu, Fernando Guimarédes Filho, Eng® Civil e de Seg. @balmo, CREA/RO 1.215/D-RO,
responsavel técnico pelo Projeto de Seguranca e Pra@ecdia Incéndio e Panico n® ....... /11
do estabelecimento denominafibbunal de Justica do Estado de Rondbnia — Férum Dr.
Aluizio Sayol de S& Peixoto (Comarca de AriquemesCNPJ n° 10.466.386/0001-85,
Localizado na Av. Tancredo Neves, N,° 2606, Bairrot®@en Ariquemes / Ronddnia, em
atendimento ao Termo de Compromisso n° ...... /12, venfowmar abaixo o seguinte
cronograma de execucao para a adequacao das atepopostas no Projeto Supracitado.

Salienta-se que o Administrador FELIZIARIO TELINTO CARPAXO
CPF n° 151.026.459-00, RG n° 000.819.227/RO, Té) @535-7327 e (69) 9244-8569.
Gerente do referido estabelecimento, abaixo assinadggromete-se a Executar os Servigos
a seguir discriminados a partir da Data de Recebimente Besumento.

Iltem Servigo 30 Dias| 60Dias| 90Diag 120 Dias
1 Sinalizacao X
2 Extintores X

Antecipadamente agradecemos, com elevada estima earagsio.

Atenciosamente,

Eng.° Fenda Guimaraes Filho
CREA/RO 1.215/D
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