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1. APRESENTACAO

O Projeto Hidrosanitario d®eforma para Adequacdo do Férum da Comarca de Arigemes para
Atender as Normas de Acessibilidade do Tribunal ddustica do Estado de Rondbénia — TJIROgom é&rea
total de 1.588,59 m?, localizado na Av. Tancredovdde 2606 — Bairro Centro - Ariguemes - RO,
CEP: 76.872-854. O projeto contempla: a adequac@ogtrucao de banheiro para deficiente.
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2. DISPOSICOES GERAIS

2.1 - AGUA:

Os projetos Hidraulicos de Agua deverdo ser amparacmsforme o
desenvolvimento das solu¢cdes apresentadas foi observadonoamas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

* ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

* NBR 05626 — 1998 — Instalacdo predial de agua fri@o¥e conexdes de PVC 6,3,
PN 750 kPa, com junta soldavel — Requisitos.

* NBR 5648 - Sistemas prediais de agua fria Tubos exéms de PVC 6,3, PN 750 kPa,
com junta soldavel - Requisitos.

Promover a unido entre tubos e conexdes de PVC pordaesoldagem a frio. O
processo de soldagem das linhas Soldavel Marrom pgua Aria, Registros e valvulas
soldaveis, Esgoto Série Normal e Refor¢ada e linha IlbfigéPonta Bolsa Lisa).

2.2 - ESGOTO:

Os projetos Hidraulicos de Esgoto deverdo ser amparadoforme o
desenvolvimento das solu¢des apresentadas foi observadonoamas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

* NBR 08160 — 1999 — Sistemas prediais de esgoto sanifgigeto e execucao;

* NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades Complementare

« NBR 07229 — 1993 - Construcdo e Instalacdo de Foéptc& e Disposicao de
Efluentes Finais;

3. TUBULACOES APLICADAS AO SISTEMA

3.1 - AGUA:
Fabricada em PVC rigido, de acordo com a NBR 5648nflddBrasileira), na cor

marrom, nos diametros (bitolas) de 20, 25, 32, 40, BQmilimetros). Também disponivel na
cor branca na linha roscéavel, nos diametros de 1/ 2,13/41/47,11/2” e 2". Para pressao

maxima de servico é de 7,5 kgf/lcm (750 kPa) a umadeatura de dgua de 20°C.

3.1.1 Consumo de Material para Linha Soldavel:

Bitolas Adesivo
DE (mm) (g/junta)
20 2,5
25 3,0
32 4,0
40 5,0
50 7,5
60 10,0
75 17,0
85 20,0
110 30,5
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3.2 - ESGOTO:
As tubula¢gbes minimas dos ramais de descarga e de ésgotodimensionadas

através do numero de unidades Hunter de contribuic&a.d3asubcoletores e coletores de
esgoto foram dimensionados através do numero de wsidedinter de contribuicdo e

declividades. Linha Soldavel.

Cédigo Descricio Diametro Nom_inal do
Ramal de Descida (mm)
BS Bacia Sanitaria 100
PIA Pia de Cozinha 50
LV Lavatério 40
CH Chuveiro 40

3.2.1 Consumo de Material para Série Normal / Série Badar

Bitolas Adesivo
DN (mm) (g/junta)
40 4,2
50 6,2
75 14,2
100 20,8
15C 26,C

4. SISTEMA PROPOSTO
Os Sistemas deverao ser interligados com o existentadoralidade de estender

e atender a unidade anexada devendo apresentar in@ggadicharmonia com o existente. O
abastecimento é proveniente da rede publica de 4guamealigdo geral prevista na entrada
principal do prédio instalada em caixa com tampa padr@omnizessiondria, e sera lancado na
cisterna e recalcado para o reservatoério elevado. A gqdalida 4gua devera atender ao padréo
de potabilidade estabelecido na Portaria n® 36 do Ministésadde.

A instalacdo de &gua fria foi dimensionada trecho a treftin@jonando como
condutos forcados. Para cada trecho foram caraateszss quatro parametros hidraulicos do
escoamento: vazao, velocidade, perda de carga e pos&éuoca atuante.

A rede foi projetada de modo que as pressdes estaficasejam superiores a
40 mca e as dindamicas em qualquer ponto ndo sejanoretern 0,5 m, limitando-se, também
a velocidade em 2,5m/s.

O dimensionamento das tubulacdes foi realizado com lmseétodo Somatorio

dos pesos, garantindo as pressfes dindmicas adequadasntos mais desfavoraveis da rede
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de distribuicdo, evitando que 0s pontos criticos posgmrapcom pressées negativas em seu
interior.

O dimensionamento do barrilete foi realizado considerana@amo provavel,
garantindo pressfGes dindmicas adequadas nos pontosdesdés/oraveis e consideravel
economia na execucao das instalacdes.

O alimentador predial foi dimensionado considerando we#cidade de
escoamento compativel com a adotada pela concessionadaneasionamento do ramal
predial, 0,6 m/s, cavalete e hidrémetro a serem utilizados.

As perdas de cargas foram calculadas com base mal&de Fair Wipple Hsiao
para tubos de PVC.

4.1 - AGUA:
O banheiro para deficientes, haveréa 2 interligacdes:
A. Como o sanitario é assistido com valvula hidra, a tuBolde assisténcia devera ser de
@ 50 mm

A altura final das bacias sanitarias, incluindo os assenévera ser de 46 cm,
prevendo a instalacdo de soculo na base da bacia,ddeaeompanhar a projecdo da base da
bacia nédo ultrapassando em 0,05 m o seu contorndoi@anfiguras abaixo:

8 i
akura da bacia ————a
/' sem g assento

- 3' i
> altura méxima da
‘1 (005 o|¥| ™ bacia com o assento 0,05 0,05
J max. 2|° max. max.
1
i

1,00

P43 a0

L L
Vista lateral Vista frontal

B. Como o lavatorio é assistido com torneira convencionalibalacdo de assisténcia
devera ser de @ 32 mm, reduzindo para a torneira@h mm.

Os lavatdrios devem ser suspensos, sendo que suashipetzor deve estar a uma
altura de 0,78 a 0,80m do piso acabado e respeitandalture livre minima de 0,73 na sua
parte inferior frontal. O sifédo e a tubulacdo devem estaados a no minimo 0,25m da face
externa frontal e ter dispositivo de protecdo do tipo coluspensa ou similar. Nao e
permitida a utilizacdo de colunas até o piso ou gabinetes.

As torneiras devem ser acionadas por alavanca, sdes@neo ou dispositivo
equivalentes. O comando da torneira deve estar no maxbyiE0m da face externa frontal do
lavatorio.

Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatératuna do mesmo.
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Lista de Materiais

[Aparelho
Ducha higiénica

2nmx 1p
‘Tomeira de lavatdrio

25mm-112 Tpg
Vaso Santtdrio ¢/ cx. acoplada
1?"
(Cobre

Conector bolsa - ponta

22 mmx 34" 2pg
[Metais

Registro de gaveta ¢/ canopla cromada

34 1g|
IPVC Acessdrios

Bolsa de ligagao p! vaso sanitério
112 1pg
Engate flexivel cobre cromado com canopla
112-30cm 1pg
Engate flecvel plasico

112- 30em 1
IPVC misto solcavel

Jogho 90 soldével of rosca

20mm- 112" 1

Agua fria

IPVC roscével com Bucha de Latdo

Joelho de red.90 ¢/ rosca & bucha latéo

312" 1
IPVC rigido roscavel

%
Joeho 90° rosca e bucha de latao

4

[

Te 90 ¢l rosca

3
Té de redugéo ¢/ rosca
34-112" 1

Detalhe H1

escala 1:25
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4.2 - ESGOTO:

O banheiro para deficientes, havera 1 interligacao deaf@monvencional entre a
pia ralo sifonado e vaso sanitario, interligado sucessivignaecaixa de passagem existente do
sistema ja implantado.

Lista de Materiais
Caixas de Passagem
Caixa de inspegao esgoto simples
CE- 60x60 cm 1pg
PVC
Caixa sifonada
100x100x50 2pg
Sifao de copo p/ pia e lavatorio
11720 1pg
Valvula p/ lavatorio e tanque
1" 1pg
PVC Esgoto
Cap
50 mm 1pg
Curva 45 curta Amanco
of 100 mm 1pg
8 Curva 90 curta
il 40 mm 1pg
Joelho 45
40 mm 1pg
Joelho 90 ¢ visita
100 mm - 50 mm 1pg
Joelho 90 clanel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 1pg
Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola ml
100 mm - 4" 0.61m
50 mm - 2" 047 m
Tubo rigido ¢/ ponta e bolsa soldavel
40 mm 0.43m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 231m
40 mm 126 m
o [PVC Esgoto
'] Curva 90 curta
S| 50 mm 1pg
é Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola
50 mm - 2" 3.29m
W.C, DEFIC,
o
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5. PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO
5.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

Todas as retiradas e demolicbes deverdo ser consisigpagdamente com a
analise do projeto de demolicdo, com os servicos indica@gdanilha e, ainda, deverdo ser
consultadas & FISCALIZACAO. Ajustando as tubulaces renseinseridas ao sistema
existente.

a) Demolicédo

A demolicdo é referente as paredes de alvenariasdealigaprotecdo, por onde ha

passagem de tubulac&o do projeto proposto.
b) Retirada:

A retirada a que se refere este item consiste na remecélementos, tais como
estrutura de madeira da cobertura, telhas de fibrocindentmobertura da passarela junto ao
banheiro que sera construido, rufos metalicos, tubosiegagmetélicos, esquadrias metalicas
e de madeira, caixa de protecao de ar condicionadonéorda escada, entre outros.

Ser& efetuada a limpeza do prédio onde serdo realipadesrvicos de retirada e

remocdo. A FISCALIZACAO devera acompanhar criteneate estes servicos.

5.2 INSTRUCOES DE APLICACAO E MONTAGEM SO SISTEMA

O sistema de unido entre tubos e conexdes é feito petAIBOLDAVEL meio
de “soldagem a frio”, utilizando-se a Solucdo Preparadpean seguida, o Adesivo Plastico
para PVC. A garantia de estanqueidade esta justamernpeocesso de transformacdo das

pecas em um Unico conjunto, proporcionada pela soldagemno adesivo.

5.2.1 Processo de soldagem com Solucdo Preparadoradesiva Plastica para PVC:

Passo 1 Lixe as superficies a serem soldadas utilizando lixa 100.
Teste 0 encaixe entre as pegas, que deve ser bastsitie quase
impossivel sem o adesivo, pois sem pressdo nao se lestalae
soldagem.

Obs.: Ao cortar o tubo, elimine as rebarbas e chanfpenta, para
facilitar o encaixe nas conexdes.

Passo 2 Limpe as superficies lixadas com Solucdo Preparadora,
eliminando impurezas e gorduras.
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Passo 3 Distribua uniformemente o Adesivo Plastico para PVC nas
bolsas e nas pontas a serem soldadas (com pincel oo tico da
propria bisnaga).

Passo 4 Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas,
promovendo um leve movimento de rotacdo entre assp@gade
volta) até que atinjam a posicdo definitiva. Remova cessa de
adesivo. Espere 1 hora para encher a tubulacdo deeatahoras
para fazer o teste de presséo.

Obs.: o0 processo de soldagem de bitolas acima de DN 110gIBbldavel Marrom e PBS) e
DN 100 (linhas Esgoto e Irrigacdo) devem ser feito comAdesivo Especial, cujo

procedimento esta descrito em ficha técnica propriaa ®dinha térmica, deve-se utilizar o
Adesivo térmico ou Adesivo Especial.

6. PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
6.1 QUANTO A NR-18:
De acordo com o relatério de Seguranca do Trabalbbsarvancia as protecoes
individuais e coletivas sera criteriosamente observadanneeale se preservar a integridade

fisica do trabalhador.

6.1.1 Equipamento de prote¢ao individual:
» Protecao respiratdria Mascara com filtro para de vapores organicos.
* Protecdo das maasLuvas de borracha Latex/ Neoprene / ou outras ratéstea
solventes organicos.
« Protecéo dos olhosOculos de seguranca para produtos quimicos.
» Protecao pele e corppAvental de PVC, sapato de seguranca ou outros decacond
as condic¢Oes de trabalho.

» Precaucdes especiai®e acordo com as condi¢des trabalho.

6.1.2 Medidas de 1° Socorros:
* Inalacdo: Remova a vitima para local fresco e ventilado, manteralpuacida e em

repouso. Se a respiragdo for irregular ou parar,apicnica de respiracao
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assistida (respiracdo boca a boca, observando gelecher a boca o peito
deve subir, caracterizando o pulmdo cheio). Nao administeeda
oralmente se a vitima estiver inconsciente; restabelececasxiéncia.
Procurar atendimento médico.

» Contato com a pele Remova roupas contaminadas e lave imediatamente coan agu
abundante. Procure atendimento médico se apresentagaorital outros
sintomas.

+ Contato com os olhosSe a vitima estiver usando lentes de contato, deve-s¥&em
las. Lavar com agua abundante por 15 minutos com a&lpalpnvertida;
verificar o0 movimento dos olhos para todas as direcbes B8ma nao
tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmotagis

* Ingestda Nao induzir ao vOmito; manter a pessoa em repousoulrairoatendimento
médico.

6.1.3 Efeitos do produto a saude humana:

* Ingestda Pode produzir irritacdo na boca e garganta. A ingedi&gpequenas
quantidades pode produzir distdrbios no aparelho digesémtral como
dores de cabeca, fraqueza, desmaios e nauseas.e&rgodntidades
ingeridas podem levar a perda da consciéncia.

* Olhos: Pode causar irritagcdo. Eventualmente queimadurise lea cornea.

» Pele Pode causar ressecamento, podendo causar irrieci@esatites.

* Inalagcédo: Os vapores podem causar nauseas, dor de cabegtum te irritacdo das
vias aéreas superiores.

6.2 INSUMOS PARA EXECUCAO:
6.2.1 Materiais para Soldagem:
» Adesivo Plastico para PVC Tigre.

* Lixa.

» Estopa.

* Trena.

» Léapis de carpinteiro.
* Serra.

Fernando Guimaraes Filho
EngP Civil e Seg. do Trab. — DEA_TJRO
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